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Zestawienie pomieszczen

Nr___| Pomieszczenie Powierzchnia
1-01 [ Wymiennikownia 6,36n"
1—-02 | Pracownia komputerowa 28,41n?
1—=03 | Czytelnia dla dzieci 44,2407
1-04 | Toaleta—komunikacja 4,267
1-05 | Toaleta 10,727
1-06 | Wiatrotap 9,637
1-07 | Komunikacja ze strefq obstugi |71,22n?
1-08 | Wypozyczalnia dla dorostych 33 98nF
1-09 | Strefa_seniora 21,4807
1—10 | Czytelnia dla dorostych 21,37nF
1—11 | Pomieszczenie socjalne 12,00n7
1—12 | Toaleta—komunikacja 6,05n"
1—13 | Toaleta dla_pracownikow 4,28n7

LEGENDA :

Wyigcznik pojedynczy
Wylgcznik swiecznikowy
Gniazdo wtykowe 1 fazowe pojedyncze,

Gniazdo wtykowe 1 fazowe pojedyncze, szczelne

Przycisk wyt. w kasecie IP 55

Oprawa $wietldéwkowa do zrédet LED pojedyncza, IP 65

~ 1~ PRZYCISK WYLACZNIKA
] P.POZAROWEGO

——| Oprawa $wietléwkowa podwéjna do zrédet LED, IP 65

AW @ 3W  Oprawa o$w. awaryjnego LED CNBOP 1h

. Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego
Exit =1 jednostronna z piktogramem LED CNBOP 1h

[ ——| Rozdzielnica

H Oprawa szczelna

Gléwna szyna uziemien

Oprawa LED

M Uw Czujnik ruchu

Mm Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)

Mu Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)

Kanat kablowy PCV natynkowy, dwukomorowy

E Zestaw gniazd 2x gn. 230V Data

1L podwdje gniazdo logiczne RJ45
% Zestaw gniazd 3x gn. 230V Data , 1 gn. 230V
2x podwdje gniazdo logiczne RJ45
| | Korytko kablowesiatkowe/stalowe
Typ wg planéw instalacji

tel: 883 727 580

email: budimet.bialogard@gmail.com

OPRACOWANIE INSTALACIE ELEKTRYCZNE: [poppis
BUDIMET mgr inz. Wojciech Kostrzewski
wiaéciciel: Krzysztof Zalewski upr. nr 13/2002/Gw
ul. Wislana 15B w specjalnosci inst. elektr. do projektowania bez ograniczef
78-200 Biatogard OPRACOWAL: PODPIS

OBIEKT BUDOWLANY:

Budynek biblioteki publicznej

INWESTOR:

Biatogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera

ul. Koécielna 1 78-200 Biatogard

ADRES INWESTYCII:

Filia Biblioteczna nr 2 Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera
ul. Komara 25 78-200 Biatogard, dz. nr 206 obr. 0010 Biatogard

RYSUNEK: Rzut parteru-
Instalacja oswietlenia
BRANZA: FAZA PROJEKTU: DATA: SKALA: NUMER RYSUNKU:
Sierpien
PT-W 1:100 E/01
INST. ELEKTRYCZNE 2022r. /




