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3 Opis Rozwizan technicznych

3.1 Zasilanie

Projektowany budynek filii biblioteki nr 2 Biatogdzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola
Estreichera zlokalizowany na dz. nr 206 obr. 00kddgard zasilony zostanie z istrje¢go
uktadu pomiarowego. Projektaziza nie stanowi integralnejgzxi opracowania. Nalsy
zapewnt moc przyhczeniows dla budynku biblioteki na poziomie 14,0 kW. W ppagku
stwierdzenia niedoboru mocy najewysigpi¢ do odpowiedniego zaktadu energetycznego z
wnioskiem o zwkszenie mocy przgtzeniowe;.

3.2 Wykonanie linii kablowych

Przewiduje si wykorzystanie istnigcego kabla zasilagego obiekt .Naley dokon&
pomiarow istniejcej linii zasilagcej celem potwierdzenia odpowiedniego stanu iziplac
ciggtosci zyt, impedanciji ptli zwarcia potwierdzacych prawidiowe stan parametréw linii
zasilapcej. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek pagtmon naley wymieni istniegca
lini¢ zasilapca.

3.3 Rozdzielnice

Nalezy wykorzyst& gotowg podtynkova obudowe rozdzielnicy, przystosowando montau
aparatury modutowej na standardowej szynie TH35posgong w drzwiczki z plexy
posiadajca stopier ochrony IP min. 43 oraz Il klaochronndci.

Zawier& ona lgdzie nasfpujace wyposaenie:

* Rozhcznik gtéwny,

* Ograniczniki przegi¢ kl. B+C (I+11),

*  Wytaczniki raznicowopgdowe 2 i 4 biegunowe ,

* Wyltaczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe,

»  Wyltgczniki raznicowopgdowe 1 i 4 biegunowe z cztonem nadmiarowgdpwym,
Szyre PE rozdzielnicy naley polaczy¢ kablem LgY¢0)6 z gidwn szyrg wyrOwnawca,
ktora kedzie uziemiona przez prazyzenie do uziomu otokowego ydzenia
piorunochronnego.

3.4 Instalacje
Instalacg nalezy wykona jako podtynkow o stopniu ochrony:

— W pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia min. IP20,
— w toaletach, tazienkach min. IP44.
Stosowa przewody o izolacji 750V. Instalacpodtynkova wykona przewodami p/t :
* oswietlenia - YDYzo 3 x 1.5 mm?,
* gniazd wtykowych 230V - YD¥o 3x2,5 mmz,
» 30 cm od posadzki i sufitu,
e 15 cm od narinikow scian i
drzwi, zachowéa 10 cm odlegtéci od
innych instalaciji,
e 110 cm wyhczniki,
» 30 cm gniazda
* 120 cm gniazda w tazienkach przy umywalkach.

Przewiduje si dodatkowo zainstalowanie systemu syreny alarmsa&gelinowej 0 mocy do
900W wraz z blokiem sterowania systemu DSP. Synemeowana na maszcie balastowym.
Kable poprowadZina korytkach metalowych z pokrywa na wspornikaetobowych na
powierzchni dachu.



Osprzet

Nalezy stosowa osprzt wykorzystugc system ramkowy dostosowaj krotng¢ ramek do
poszczegolnych zestawdw osgtz W kazdym przypadku naley pozostawdé odpowiedni
zapas kabli i przewodow aby byla siwos¢ przesungé zestawow 2,5 i zabezpieczy
wytacznikiem nadprdowym B 25A 1P. Na etapie wykonawstwa ugleweryfikowa typ
przewodu zasilapego oraz zabezpieczenie zgodnie ze stanem zastanym

3.5 Gswietlenie

W obiekcie lgda wykonane nagpujace rodzaje gwietlenia:
— podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne,
- zewrgtrzne.

Oswietlenie podstawowe:

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgednivymaganiami Polskich Norm w
zakresie éwietlenia wrtrz Switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z
uwzgkdnieniem wymaga funkcjonalnych, architektonicznych izytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych paratietw zakresie mocy, barwy i typu
zrodet swiatta, szczelnéci opraw oraz rozsylu i ograniczeniasmienia, umaliwiajace
uzyskanie wymaganego gatnia éwietlenia na plaszczyie roboczej, ktére powinno

WYNOSK:
* biuro 500 Ix
» Kkorytarz 100 Ix
e pom. socjalne 200 Ix

Dla cswietlania ogolnego wszystkich pomieszézev budynku zaprojektowano oprawy
energooszezine typu LED zgodnie z opisem na rysunku instalesjietleniowej, oprawy
pokazano na rzutach poziomych kondygnacji. Opravalezg montow& w suficie
podwieszanym.

Przygte poziomy natzenia dwietlenia okrélajg zawsze ich wartg srednp F jako wartécé
uzytkowg zmierzon po okresie 1 miegta eksploatacji (500 godzifwiecenia). Podane
wartasci dotyczy ptaszczyzny pracy na wysdd® 0,85 nad posadzkdla pomieszcze
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wypasaych w meble oraz na poziomie posadzki w
ciggach komunikacyjnych.

Wspotczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesth eksploatacji. ROwnomierto
oswietlenia — minimum 0,65 w pomieszczeniach przezaagch na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie dwietleniem

Oprawy d@wietleniowe zasilane dola z projektowanej rozdzielnicy RG. Sterowanie
oswietleniem pomieszcte realizowane ¢dzie lokalnie za pomac tacznikéw
oswietleniowych oraz czujnikdw ruchu i obeceo Nalezy montowa mikrofalowe czujniki
obecndci. Instalacg prowadz¢ przewodem typu YDY/YDYp 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V
Instalacg wykon& jako pt. W przypadku prowadzenia instalacji ntepvady uktada w
rurach ochronnych typu peszle lub sztywnych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje s} oprawy awaryjne zérdédtem LED pozwalajce uzyské wymagany poziom
natzenia gwietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejspgséb w poréwnaniu do
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zrodetswietlbwkowych. Projektowane oprawy awaryjne posjadebudowane autonomiczne
zrodlo zasilania pozwalage na prag po zaniku nagcia przez minimum 1h. Dodatkowo
zamontowa oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na nigagh instalacji,
wskazujce kierunek ewakuacji. Wietlenie awaryjne ma za zadaniewetli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku ngpia. Natzenie nie powinno by mniejsze od 1Ix na
powierzchni drog ewakuacyjnych. Dodatkowo wageich drog ewakuacyjnych oraz nad
drzwiami wygciowymi zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewalyyae z piktogramami
wskazujce kierunek ewakuacji wypasane we wihasne zrédio energii — baterie
akumulatorow z inwerterami o czaswwiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne oznaczgitym
paskiem. Przy kadym wyjsciu ewakuacyjnym na zewtiz budynku nalgy zamontowa nad
wejsciem opraw z modutem awaryjnym, przystosowando pracy w srodowisku
zewrgtrznym. W miejscach gdzie znajdujsic urzadzenia p.pé. (hydrant, przycisk
oddymiania, itp.), nalyy zapewnt oswietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix.
Oswietlenie awaryjne naky wykona zgodnie z normp PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie
oswietlenia. Gwietlenie awaryjne. Do obowzkow administratora obiektu nale okresowe
sprawdzanie oprawswietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okrggwestow i
bada zgodnie z obowizujgcymi przepisami. ,Przed zamowieniem i wykonanierstatacii
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) rmgle potwierdzé posiadanie $wiadectwa
dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustaw\clwamie przeciwpzarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 po38Q) oraz Rozporzrizenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobéwtuzacych zapewnieniu
bezpieczéstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).

Oswietlenie zewretrzne:

Oswietlenie zewntrzne obejmuje oprawy zewtmzne na elewacji oprawami LED
Parametry projektowanej oprawy LED:

* moc catkowita oprawy max 40W,

* temperatura barw§wiatta 4000K,

* oprawa przystosowana do pracy w temperaturach @dC-do +40°C,

» zasilacz wyposany w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, teatpeowe,

* modut LED wyposaony w czujnik termiczny zabezpiecgey diody przed
przegrzaniem,

» IP66 modutu optycznego i zasilacza,
e gwarancja producenta na opkaminimum 5 lat

3.6 Instalacja uziemia i odgromowa

Na obiekcie zastosowano Il klasa ochrony LPS.
Zwody odgromowe

Nalezy wykorzyst& jako zwody naturalne metalgwblacky pokrycia dachowego pod
warunkiem spetnienia obogadujagcych norm (minimalna grué blachy, ktdég mazna
wykorzystg jako zwody poziomie - 0,5mm). Elementy wykorzysane jako zwody
poziome naturalne powinny zapewhiaetaliczna ciaggtos¢ na catej, projektowanej trasie, a w
przypadku braku takiej nibwosci nalezy poszczegdlne ptaty blacharki bocznikéwiutem
Fe/Zn 8mm, za pomazaciskow.

Zwody poziome na dachu poky¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowagizaj

Przewody odprowadzajce



Przewody odprowadzgje stanowi drut FeZn @8mm ukladany w rurce ochrpnne
grubagciennej, w warstwie ocieplenia budynku oraz jakona FeZn 25x4mm zatopiona w
stupie. W celu ochrony ugdzer naleey wykon& iglice odgromowe w zakmosci od
wysokaici zainstalowanego ugdzenia i lgta ochronnego iglicy. Przewody odprowadzaj
taczye z pokryciem dachu za pompeaciskoOw systemowych, a z uziemieniem poprzez
zlagcza kontrolne. Do instalacji odgromowej nglgpolaczy¢ w sposob zapewnigy trwate
pofaczenie (spawanie, nitowanie lub stanie) wszystkie metalowe wdzenia znajdugce se¢

na dachu (w tym metalowe randwietlikdw) nie kpdace zasilane nagtiem elektrycznym.
Instalacg wykona zgodnie z wieloarkuszaywnormg: PN-EN 62305. Wszystkie elementy
instalacji piorunochronnej powinny spetniwymagania wieloarkuszowej normy PN-EN
50164 ,Elementy urgzenia piorunochronneg (LPS)".

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona& metryke instalacji piorunochronnej
zawierajaca m.in. krétki opis ochrony zewretrznej i wewnetrznej, opis i schemat
urzadzenia piorunochronnego, lokalizac¢ obiektu budowlanego, da¢ wykonania
obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. Uemienie

Uziemienie budynku wykorajako otok za pomeac ptaskownika 30x4 FeZn Z uziomu
wykona wypusty w celu pajczenia, z przewodami odprowadmgjmi. Od uziomu naley
wyprowadzé wypusty do podjczenia zdczy kontrolnych oraz rozdzielnic. W celu
wyroéwnania potencjatéw natg polaczy¢ ze sol wszystkie systemy przewogtz. Naley
pofaczy¢ ze sob nastpujace czsci urzadzen;

* gtéwny przewodd ochronny PE

* gtdwny przewod uziemiagy E

* uziom instalacji odgromowej

* gtbwng metalowg rurg wodochgows

* gtéwng rure gazowg

* inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimciepta woda,

kanalizacja, ogrzewanie, instalacja wentylacyjta, i

» metalowe cgsci konstrukcji budynku takie, jakzavigary stalowe, fasady
metalowe $cian, szyny dwigow, konstrukcje néne kabli (korytka kablowe) itd.
Wszelkie padczenia wykoné jako spawane o diugod min.5 cm. Miejsca spawdw
zakonserwowa przed korozj. Rezystancja uziemienia R<Q0 dla celéw ochrony
odgromowej. Instala¢j wykona& zgodnie z normm PN-EN 62305:2008 "Ochrona
odgromowa"

Uwagi montazowe
Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 mdntau instalacji odgromowej

powinna dokonywa specjalistyczna ekipa montava, w sktad ktérej dmlzie wchodzita
osoba posiadgga pogtbiona wiedz z zakresu ochrony odgromowej i kompatybéicio
elektromagnetycznej — tablica nr 2 normy PN-EN &230Czynnéci montaowe powinny
by¢ przeprowadzone cistej wspotpracy i przy udziale oséb nadzecych prag systeméw
oraz przedstawicieli Inwestora. Etap mantazakaczy¢ kontroh poprawndéci wykonania
instalacji odgromowej i pracami pomiarowymi potvdezonymi protokolarnie.

Sprawdzanie i konserwacja
Urzadzenia LPS powinny liypoddawane przegdom w terminach ustalonych przez diy

utrzymania ruchu Inwestora z ¢stotliwoscia okreslona normg PN-EN 62305-3,. Procedura
sprawdzania powinna obejmogvkontrok dokumentacji technicznej, aglziny, wykonanie
préb i rejestragf danych w raporcie. @stotliwos¢ procedur konserwacyjnych zajeod



degradacji zwjzanej z pogogli srodowiskiem, wysfpienia stanéw awaryjnych w sieci nn
oraz od wytadowaw najblizszej okolicy lub bezpwednio w obiekt.

3.7 Ochrona przeciwpaarowa
Przeciwpazarowy wytacznik pradu

Wytaczenie przeciwpmarowe napjcia realizowane dmzie przez projektowany
przeciwpaarowy wyhcznik pidu. Wykcznik ten zamontowany zostanie na elewacii
budynku. Wyhcznik odhczat kedzie spod napcia wszystkie odbiory elektryczne, za
wyjatkiem odbioréw majcych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzeskaji
gasniczej, w przypadku powstania jayu. Sterowanie wygtznikiem gtdwnym meliwe
bedzie rownie przy pomocy wyzwalacza naggiowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany
bedzie przy pomocy przyciskéw stegaych przeciwpgarowego wydcznika pgdu.

Rozlcznik, petngcy role przeciwpaarowego wydcznika padu, naley wyposayé w styk
pomocniczy NC, za pomacktorego przesytany dolzie sygnat do wégia EPO zasilacza
UPS. Takie rozwizanie pozwoli na odtzenie zasilania z UPS, w chwili uruchomieniu
wytacznika ppa.

Wprowadzenie kabli do budynku

Wszystkie otwory stizgce do wprowadzania kabli do budynku rgleiszczelnt w sposéb
uniemaliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wtrza budynku. Przepusty winny zapewnia
szczelné¢ przez caly okres aytkowania bez wprowadzonych kabli, a 2ekpo ich
wprowadzeniu. Wymagane $0zwigzania systemowe oparte na wkiadach uszczebyieh
umieszczonych w przepustach zabudowanych Iub ramdzepust powinien IRy
wyposaony w gumowe wkiady uszczelnigge, a zapewnienie szczedeoprzepustu powinno
by¢ zapewnione przez mechaniczny docisk wkladow w reldgii ,sprzania
mechanicznego” z zastosowaniem blackrub kwasoodpornych lub klina rozporowego.
Rozwigzania winny by wodoszczelne i gazoszczelne. System powinien zliwiac
instalacg dodatkowych kabli w przegaie bez utraty parametréw deklarowanych przez
producenta. Zabraniagsstosowania rozwean roznych producentéw w zakresie tego samego
przepustu. Nie dopuszcza ¢sirozwigzan z wybijaniem ostabionej warstwy betonu
fundamentu.

Przepusty i wklady uszczelnige powinny posiadaswiadectwo techniczne potwierdzeg
wiasndci techniczno-aytkowe wyrobu lub atest, certyfikat, raport z bagsotwierdzajce
gwarantowag szczelné¢ min. 0,3 bara.

3.8 Ochrona przeciwprzepéeciowa i przeciwporazeniowa

W rozdzielnicy RG zaprojektowano ograniczniki prizép ktore majg za zadanie ochren
urzadzeh przed przegiciami wywotanymi wyladowaniami atmosferycznymi jakwniez
przepeciami fgczeniowymi i zwarciowymi. Dla ochrony wdzen elektronicznych naley
stosowa ograniczniki klasy Il bezpwednio przy urzdzeniach.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezpérednim:

* podstawowa ochrona od paea realizowana jest przez producentow gz i
materialdbw dostarczanych na budovstosowa materiaty posiadage aktualne



certyfikaty oraz deklaracje zgodim. Certyfikaty i deklaracje zgod&a winny
by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatdw na pladgowy.

» realizowane przez izolowanie@zi czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie
obudow o IP min. 4x.

Ochrona przed dotykiem pagrednim:

» zastosowanie samoczynnego yogenia w przypadku przekroczenia wacio
napkcia dotykowego bezpiecznego oraz zastosowaniEpebd wyrownawczych
(miejscowych)

urzadzenia Il klasy ochronrsai lub o izolacji rownowanej,

izolowanie stanowiska,

nieuziemione pakczenia wyréwnawcze miejscowe,

separacja elektryczna.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytzenia naley:

» Wszystkie cezsci przewodzce dosgpne instalacji przyczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

* Wszdzie, gdzie to mdiwe przewody ochronne PE uzieimi

* Miejsce rozdziatu PEN na PE i N najeuziemt

* Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktéyeko izolowany tak jak
przewody fazowe. Skutecz§toochrony przeciwpotaniowej sprawdzi pomiarami.
Wykonary instalacg elektryczn, zabudowane ugelzenia elektryczne po moutaa przed
podaniem napcia zasilagcego naley podd& ogledzinom, probom oraz badaniom w celu
sprawdzenia poprawia wykonania, zgodr@i z obowgzujgcymi przepisami oraz
dokumentagj. Po wykonaniu instalacji wykotapomiary cigtosci przewoddéw oraz
oporngci izolacji. Po podaniu nagia wykon& pomiary nagzenia dwietlenia,
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe] i badanie wytznikdéw r&nicowo — pgdowych.
Zakres wymaganych prob i badewykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami oraz PN-
HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego i¢@p -- Cz$¢ 6: Sprawdzanie
Zasgpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 wersja angielZkarzeprowadzonych oglzin,
préb, bada i pomiaréw naley sporzadzi¢ protokoty. Wszystkie prace pomiarowe ngle
wykonywa w zespotach dwu osobowych.

3.9 Obliczenia techniczne

Bilans mocy:

Lp. Urzadzenia Pi (kW) Kj Ps (kW)
1 [Centrala wentylacyjna+nagrzewn 3,5 0,7 2|45
2 |odbiory instalacyjne 3|3 0,7 2,8
3 |Gniazda 230V Data 3,0 0,5 1b
4 |Gniazda 230V 6/0 0,3 1,8
5 |Oswietlenie 2,0 0,7 1.4
6 |Pozostate 3 0,7 2,1

RAZEM

Do bilansu przyjto:

Moc przyhczeniowa Ps = 14,0 kW
Moc zainstalowana Pi = 20,8 kW
Ilzn =21,27 A



Zgodnie z pkt. 3.6.7 normy SEP-E-002 spadek gwapiw obwodach odbiorczych, od
licznika energii elektrycznej do punktu pragkenia odbiornika nie powinien przekracZa
%, a spadki napcia w wewrtrznej linii zasilagcej nie powinny przekracz#,5 %.

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Dokonano sprawdzenia skuteczoo samoczynnego watzenia oraz koordynacji
zabezpiecze z przewodami - na podstawie normy PN- HD 60364t2d09 oraz normy
PN- IEC 60364-4-43:1999:

| B I n < I z

| g - prad obliczeniowy

| » - prad znamionowy zabezpieczenia
| ;- obchzalncs¢ diugotrwata przewodu
| ,<1,451r

| » - prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzono dobdér wielkoi linii do zabezpieczenia na podstawie normy PIE-IE
60364-5-523:2001 oraz dokonano sprawdzenia dobhapsrewodow na dopuszczalny
spadek napgcia dla WLZ i obwod6w odbiorczych wg PN-IEC 6036465.2002
,Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie” Wszystkie pamiym
kable zostaly dobrane prawidiowo, zgodnie z wymé&gan norm wymienionych

powyzej.
SPOSOB \é\/g:?é‘
. . 7 ’ < < <
0BWOD ZABAEZP \L; TYP PRZEWODU U\;?GZE('\IJ;A WG (1) b=l = 1z 2= 1,451,
: T52-E1 A A
SIEA 16A,8" | 3x230/400 YKY205x4 c 0,75 16,0<16< 24,00 | 29,00<34,80
SIEA 10A,B8” | 3x230/400 YKY205x2,5 c 0,75 10,0<10< 2025 | 14,50<39,15
SIEA 16A,8" 230 YKK203x2,5 c 0,75 16,0<16< 2025 | 23,2029,36
OSWIETLENIE 10A,8" 230 YKY203x1,5 c 0,75 10,0<10< 14,63 | 14,5021,21

3.10 Odnawialne zrodta energii i uwagi koncowe

Przewidzié doposaenie obiektu w instalacje PV maj na celu wyposanie budynku we
wiasne ekologicznerddta energii elektrycznej, produkigg energi na wtasne potrzeby.

Efektem ekonomicznym realizacji zadanigdbie zmniejszenie ponoszonych wydatkéw
zwigzanych z zakupem energii elektrycznej, ktora w wez@jacej czsci jest wytwarzana z
konwencjonalnychzrédet energii. Efektem realizacji inwestycjedzie ograniczenie emisji
dwutlenku wegla i innych szkodliwych gazow i pytow emitowanyphezy produkcji energii
elektrycznej zerodet konwencjonalnych.

Wykona¢ wymagane pomiary i badania odbiorcze.

Prace wykon&zgodnie z projektem i rozpagdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2015r poz 1422 z @gd.zm.) ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim pomy
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC.



Stosowd& wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lip@419 Prawo-Budowlane i Rozpgazenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawiéormacji dotycacej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Wykonawca zobowizany jest rozpatrywadokumentagj projektows catasciowo. Wszelkie
elementy nie wite na rysunkach, a¢ig w opisie technicznym, lubgig¢ na rysunkach a nie
ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdalgzy traktowa tak jakby byly ugte
we wszystkich ogciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobggainy jest rownig
szczegOlowo zapozbhasie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji
stabopsdowych oraz projektami braowymi, w celu prawidtowego okékenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granicaopwania, aby zapewnprawidtowe
wykonanie catéci instalacji elektrycznych.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Kostrzewski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT: Budowa budynku biblioteki publicznej

ADRES: Filia Biblioteczna nr 2 Biatogardzkiej BibliotekiubBlicznej im. Karola
Estreichera ul. Komara 25 78-200 Biatogard,
dz. nr 206 obr. 0010 Biatogawdoj. zachodniopomorskie

INWESTOR: Biatogardzka Biblioteka Publiczna im.rika Estreichera
ul. Koscielna 1 78-200 Biatogard

Branza elektryczna: Instalacja elektryczna zalicznikowa wewnetrzna

Oswiadczam, ze projekt budowlany wymieniony powyzej zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Kostrzewski
nr ew. upr. bud. 13/2002/Gw
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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