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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Biatogardzkiej Biblioteki
Publicznej potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatogardzie na terenie dziatki nr
206 obreb 0010 Biatogard.

2. Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowy budynek oswiaty (biblioteka) to budynek niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny, o rzucie w ksztalcie prostokata, o wymiarach szerokos¢ 16,65 m, dtugos¢ 19,10
m, wysoko$¢ 4,83 m. kryty dachem wykonanym w technologii stropodachu
wentylowanego dwudzielnego, dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowej 7 °© 14°, kryty
papa utozong na ptytach korytkowych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Budynek biblioteki

Powierzchnia polaci dachowych 340,27 m?

Powierzchnia zabudowy 318,02 m?

Powierzchnia uzytkowa 273,34 m?

Dlugo$¢é budynku 19,10 m

Szeroko$¢ budynku 16,65 m

Wysokos¢ kalenicy 4,83 m

Kubatura 1536,00 m?

Liczba kondygnacji 1

Kat nachylenia polaci dachowej 7°1 4°

INWENTARYZACJA POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
POMIESZCZENIA (m2)

01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 35,82
02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 165,50
03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15,51
04 CZYTELNIA 36,07
05 KOMUNIKACJA 8,25
06 WIAtrotap 2,05
07 Pomieszczenie gospogarcze 0,97
08 Toaleta - komunikacja 3,16




4. Warunki posadowienia.

Obicekt istniejacy, posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.

5.1. Uklad konstrukcyjny budynku biblioteki

Istniejacy — bez zmian

5.2. Fundamenty

09 toaleta 1,46
10 Pomieszczenie gospodarcze 8,63
SUMA 277,52 m?
STAN PROJEKTOWANY POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
POMIESZCZENIA (mM2)
1-01 WYMIENNIKOWNIA 6,36
1-02 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 28,41
1-03 CZYTELNIA DLA DZIECI 44,24
1-04 TOALETA - KOMUNIKACJA 4,26
1-05 TOALETA 10,72
1-06 WIATROLAP 9,63
1-07 KOMUNIKACJA ZE STREFA OBSLUGI 71,22
1-08 WYPOZYCZALNIA DLA DOROSLYCH 33,98
1-09 STREFA SENIORA 21,48
1-10 CZYTELNIA DLA DOROSLYCH 15,07
1-11 WIATROLAP 4,78
1-12 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,00
1-13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0,86
1-14 TOALETA - KOMUNIKACJA 6,05
1-15 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 4,28
SUMA 273,34 m?

Fawy fundamentowe istniejace szerokosci 80 cm i wysokosci 30 ¢cm, zbrojone 6 pretami dn 12. Sciana
fundamentowa z bloczkow betonowych i wylewana, od zewnatrz spoinowana.



53. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku grubosci 38 cm z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo wapienne;.

5.4. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm i 12 cm z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapienne;.

W pomieszczeniach mokrych glazura na wysokos¢ 2.0m.

5.5. Nadproza

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych L 19
5.6. Tynki

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne cementowo — wapienne kat. 1.
5.7.  Stropy i posadzki

Stropy — bez zmian

Posadzki: nalezy sku¢ istniejacg posadzke betonowg do grubosci 30 cm, a w miejscach starych
fundamentow do 50 cm. Nowe posadzki wykona¢ zgodnie z przekrojem czg$ci graficznej projektu.
Oktadziny podlog gres.

5.8. Wentylacja

Projektowana wentylacja mechaniczna wg. branzy sanitarne;.

5.9. Zakres projektu.

Projektuje si¢ przebudowe budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej polegajaca na przebudowie
parteru budynku w wyniku czego powstang nowe pomieszczenia uzytkowe, wymianie okien oraz
dociepleniu $cian zewng¢trznych, wykonaniu wewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej 1 wewngtrznej instalacji elektroenergetycznej .

Obecnie uklad pomieszczen w budynku biblioteki nie spelnia potrzeb na wlasciwe jej
zagospodarowanie i uzytkowanie. Projektuje si¢ wydzielenie nowych pomieszczen, ktére spowoduja
lepsze wykorzystanie istniejacej powierzchni uzytkowej budynku i poprawia funkcjonalnos¢ obiektu.

Inwestycja polega na rozbiorce i budowie nowych $cianek dziatowych, wymianie okien i dociepleniu
$cian zewngtrznych.

Sciany dzialowa zaprojektowano z pustaka ceramicznego gr.12 cm na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Wymiana stolarki okiennej: zaprojektowano okna PCV MB-70, Wymiary okien dobra¢ zgodnie z
istniejgcymi otworami okiennymi w $cianach zewnetrznych budynku,- Klasa 4 (RC4) odpornosci
na wlamanie (wg normy PN-EN1627). Wypelnienie okien: pakiet szybowy P6 (6 warstwami folii
PVB), niskoemisyjny k=1,1 W/(m2xK); Listwy przyszybowe przykrgcane; Okucia: mechanizmy
samozatrzaskowe sktadajace si¢ z kilku rygli oraz mechanizm

przeciwbieznego zamknigcia srodkowego, tworzony przez grzybkowe rolki ryglujace. Rolki
zakotwiczone po obu stronach zaczepu dzialaja na zasadzie sity przeciwstawnej — podczas proby
podwazenia jednej rolki, druga zaciska si¢ w zaczepie z doktadnie takg sita, jaka dziala na rolke
wywazang.

Kolor okien: biaty. Podokienniki wewng¢trzne z konglomeratu kamiennego grubosci 3 cm, na



spoiwie. Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm, w kolorze
biatym. Przy montazu okien, zewnetrzng krawedz o$cieznicy zlicowac z istniejagcym ociepleniem ze
styropianu.

Skrzydto gorne state, skrzydto dolne rozwieralno-uchylne

Nadproze nad otworami drzwiowymi 0,90 m przyjeto jako prefabrykowane, wykonane z czterech
belek nadprozowych Porotherm 23.8 - dlugosci 149 cm. W miejscu oparcia belek nadprozowych
na $cianie wykona¢ poduszki z zaprawy  cementowej marki min. M4. Wolng przestrzen migdzy
wbudowanymi belkami szczelnie wypehi¢ zaprawg cementowa.

Docieplenie §cian zewnetrznych zaprojektowano ze styropianu gr. 15 cm. Ocieplenie mocowane do
Scian za pomocg koltkéw dostosowanych do rodzaju miejsca mocowania. Styropian elewacyjny
grafitowy. Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany.

Ocieplenie gliféw okiennych styropianem: - Wyrdwnanie istniejacego ocieplenia $ciany. -
Oczyszczenie i zmycie podtoza. - Gruntowanie preparatem wzmacniajacym podioze. - Przyklejenie
plyt styropianowych do gliféw okiennych na zaprawe klejowa. Ptyty o grub. 3cm (styropian EPS
70, o wspolczynniku przewodnos$ci A = 0,040 W/mK.) - Przyklejenie warstwy siatki na glifach. -
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym. - Montaz listwy do o$ciezy. - Natozenie
podktadowej masy tynkarskiej. - Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego (faktura baranek,
ziarno 2mm). - Malowanie glifow farbg silikatowa (dwukrotnie), w kolorze dostosowanym do
istniejgcego wykonczenia elewacji.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonaé systemowe z blachy stalowej powlekane;.
Rynny — @100 mm oraz rury spustowe — @100 mm. - parapety zewnetrzne i pozostate obrobki
blacharskie z blachy stalowej ptaskiej grubosci 0,55 mm powlekanej (poliester mat — grubo$é
powloki 35um).

Technologia natrysku polimocznika polega na naniesieniu na goragco dwukomponentowej ptynne;j
membrany na istniejgce pokrycie dachowe z papy bez koniecznos$ci zrywania jej. (grubos¢ jednej
warstwy min. 2mm). Projektuje si¢ wykonanie 2 warstw polimocznika o grubosci 2mm kazda.

Polimocznik ma szerokie zastosowanie w budownictwie m.in.:
Przy fundamentach podmoktych.

Przy hydroizolacji dachow i tarasow.

Gloéwne Zalety Polimocznika:

Bardzo duza odporno$¢ na Scieranie i1 przebicie.
Gwarancja 30 lat!

Elastomeryczny 400%.

Odporny chemicznie na wigkszo$¢ kwasow 1 zasad.
Nie zawiera zadnych lotnych zwigzkow.

Wysycha w 6 sekund.

Bardzo dobrze mostkuje pgknigcia.

Posiada atest higieniczny na kontakt z zywnoscig.

Polimoczniki to doskonaly bezspoinowy material hydroizolacyjny, dzigki czemu $wietnie si¢



sprawdza przy izolacjach dachow

System o najwyzszej odpornosci i trwatosci.

Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz.

To najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 1 betonowych.

6. Prace wykonczeniowe:

Ostonigcie okien 1 drzwi folig, w celu zabezpieczenia powierzchni przeszklen.
Ostonigcie posadzki folia.
Ostonigcie lamp stropowych folig (na czas prowadzenia prac malarskich).

Oczyszczenie murow 1 wyrdéwnanie powierzchni (obrgb po rozbidrce $cian
dziatlowych).

Zagruntowanie powierzchni (przed tynkowaniem).

Natozenie r¢gczne tynkéw wewngtrznych cem.-wap. grub. 2 cm
Uzupehienie tynkéw w obrgbie otwordw okiennych.

Zalozenie naroznikéw tynkarskich po obwodzie otwordéw okiennych.
Natozenie 2 warstw gladzi gipsowych na glify okienne.

Nalozenie 2 warstw gladzi gipsowych na $ciany (w obrebie otworow okiennych, w
celu wygtadzenia powierzchni).

Gruntowanie podlozy - powierzchnie pionowe 1 poziome (wszystkie pow. Scian,
glifow 1 sufitow).

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. gliféw 1 $cian.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow sufitow.

7. Warunki wykonywania robot budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe 1 odbior robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
wytycznymi producentow 1 "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru roboét budowlano -
montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie stosowane materiaty 1 wyroby
powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa i atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Opracowali:

mgr inz. Krzysztof Zalewski mgr inz. Adam Wrobel

upr. bud. ZAP/0008/POOK/13 upr. bud. ZAP/0210/POOS/08
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Jarostaw Werner mgr inz. Lukasz Nieczkowski
upr. nr ZAP/0057/PWOK upr. bud. ZAP/0243/PWBE/15

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w specjalnosci instalacyjnej



mgr inz. Daniel Hubert mgr inz. Mieczystaw Grudnicki
upr. bud. ZAP/0068/POOS/08 upr. bud. UAN-N-7210/175/84
w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze czes¢ dotyczaca konstrukcji projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego polegajacego na
przebudowie budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej potozonego przy ulicy Malinowskiego nr
6 w Biatogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Bialogard, sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza:

mgr inz. Krzysztof Zalewski
upr. bud. ZAP/0008/POOK/13
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze cze$¢ dotyczaca konstrukeji projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego polegajacego na
przebudowie budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej potozonego przy ulicy Malinowskiego nr
6 w Bialogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Bialogard, sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza:

mgr inz. Jarostaw Werner
upr. nr ZAP/0057/PWOK
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oswiadczam,
ze cz¢$¢ dotyczaca instalacji sanitarnych wewngtrznych projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010
Biatogard, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza:

mgr inz. Daniel Hubert
upr. bud. ZAP/0068/POOS/08
w specjalnosci instalacyjnej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oswiadczam,
ze czg$¢ dotyczaca instalacji sanitarnych wewngtrznych projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
polozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dziatki nr 206 obrgb 0010
Bialogard, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Branza:

mgr inz. Adam Wrébel
upr. bud. ZAP/0210/POOS/08
w specjalno$ci instalacyjnej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oswiadczam,
ze czg$¢ dotyczaca instalacji elektrycznych wewnetrznych projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
polozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dziatki nr 206 obrgb 0010
Bialogard, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Branza:

mgr inz. Lukasz Nieczkowski
upr. bud. ZAP/0243/PWBE/15
w specjalnosci instalacyjnej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oswiadczam,
ze czg$¢ dotyczaca instalacji elektrycznych wewnetrznych projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010
Bialogard, sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Branza:

mgr inz. Mieczystaw Grudnicki
upr. bud. UAN-N-7210/175/84
w specjalno$ci instalacyjnej



INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ul. Malinowskiego 6
78-200 Bialogard
dziatka nr 206 obreb 0010 Bialogard

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Bialogardzka Biblioteka Publiczna
ul. Koscielna 1
78-200 Bialogard

Imie, nazwisko sporzadzajacego informacje i adres zamieszkania

branza: mgr inz. arch. Pawet Przydanek
architektura upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
adres: Pomianowo 44
78-200 Biatogard
branza: mgr inz. Krzysztof Zalewski
konstrukcja upr. bud. ZAP/0008/POOK/13
adres: ul. Wislana 15B
78-200 Biatogard
sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Werner
konstrukcja upr. nr ZAP/0057/PWOK
adres: Radostaw 37
76-100 Stawno
branza: mgr inz. Daniel Hubert
sanitarna upr. bud. ZAP/0068/POOS/08
adres: ul. Obroncoéw Tobruku 22
75-646 Koszalin
sprawdzajacy mgr inz. Adam Wrobel
sanitarna upr. nr ZAP/0210/POOS/10
adres: ul. Pionieréw 11/3
75-334 Koszalin
branza: mgr inz. Lukasz Nieczkowski
elektryczna upr. bud. ZAP/0243/PWBE/15
adres: ul. Sikorskiego 18/3
78-200 Biatogard
sprawdzajacy mgr. inz. Mieczystaw Grudnicki

elektryczna

upr. nr UAN-N-7210/175/84




adres: ul. Wojska Polskiego 11/10
78-200 Biatogard

Informacja BIOZ — spis tresci

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen



Informacja BiOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
polozonego przy ulicy Malinowskiego 6 w Bialogardzie na terenie dzialki nr 206 obre¢b
0010 Bialogard.

Kolejno$¢ robot:
e Prace przygotowawcze
e Prace demontazowe i rozbiérkowe (rozbidrka Scianek dziatowych)
e Budowa $cianek dziatowych
e Wykonanie instalacji wodociggowe]
e Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych
e Remont $cian i sufitow
e Roboty wykonczeniowe
e Zagospodarowanie terenu

e Roboty porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce nr 206, m. Biatogard, obrgb 0010 Biatogard, ul. Malinowskiego 6, gm. Biatogard
posadowiony jest budynek biblioteki (budynek objety opracowaniem).

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazow chemicznych oczy 1 naskorka podczas stosowania srodkoéw chemicznych,
zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

zagrozenie upadku ci¢zkich elementow, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,
zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do



realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik budowy wudzieli zespotom
pracownikow witasnych oraz podwykonawcg robot budowlanych szczegétowego instruktazu w
formie ustnej, obejmujacej zaznajomienie si¢ z:

e zakresem robdt budowlanych,

e technologiami robdt budowlanych,

e harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

e przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych
z podaniem ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
1 oznakowania miejsca prowadzonych robot,

e Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

zabezpieczenie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komorkowego;
telefony alarmowe:

— POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,

— STRAZ POZARNA — 998,

— POLICJA -997,

— STRAZ MIEJSKA — 986,

— POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYINE — 994,

— POGOTOWIE GAZOWE - 992,

— POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991;
zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BiOZ;
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja 1 wykonywaniem robdt, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

— zarzadca drogi wewnetrznej,

— wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujacej si¢

w obszarze prowadzonych robot;

rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposéb, aby nie
blokowa¢ dojazdoéw i doj$¢ do stanowisk pracy;
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

— ta$m ostrzegawczych,

— barier,

— ogrodzen,

— tablic bezpieczenstwa,

— daszkéw ochronnych;

— stosowanie sprze¢tu ochronnego 1 srodkéw ochrony indywidualnej, dobranych do

rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktorych pracownicy
sg przeszkoleni.
zapewnienie dostatecznego os$wietlenia stanowisk pracy w przypadku konieczno$ci
wykonywania robot gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajagce oraz po zmroku i w nocy



(punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rowniez odczytanie tablic 1
znakow ostrzegawczych na terenie placu budowy);
¢ odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drog na placu budowy, doj$¢ i dojazdow.
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