SYGNAL DO ZASILACZA UPS (STYK NC)
ODEACZENIE ZASILANIA W TRAKCIE POZARU

PRZYCISK STERUJACY - PWP.P
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU

trasy kablowe
Tgv16mm2

Zasilanie Obwody gniazdowe Obwody o$wietleniowe
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Aparatura —
3x Lampka Ogranicznik Whytacznik Wytacznik Whytacznik Wytacznik Wytacznik Wytacznik Wytacznik Wytacznik Przekasnik Przekasnik
- sygnalizacyjna 1P typ 2 nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy bistabilny 16A bistabilny 16A
B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
Moc Pi/Pz[kW] - -
Prad [A] — —
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N bwod Zasilanie z Kontrola Ochronik Centralka Oswietlenie Oswietlenie
azwa obwodu 7K napiecia przepiec alarmowa pom. n_om__mS pom. 7 —/
sygnat do obwodu wentylacji
UWAGA
W celu wyréwnania potencjatéw nalezy potgczy¢ ze
) ; OPRACOWANIE INSTALACIE ELEKTRYCZNE: [poppis
sobg EMN<w~x_m systemy uﬂms\oanwo.m. Zm_mN<.. BUDIMET mer inz. Wojciech Kostrzewski
polaczy¢ ze sobg :mmﬁvgmom czesci urzadzen; &ciciel: Krzysztof Zalewski upr. nr 13/2002/Gw
e giéwny przewdd ochronny PE . ana 15B w specjalnosci inst. elektr. do projektowania bez ograniczer
o gtéwny przewdd uziemiajacy E 78-200 Biatogard .
giowny przewoc jacy tel: 883 727 580 OPRACOWAL: PODPIS
e uziom instalacji odgromowe;j email: budimet.bialogard@gmail.com
* gtéwna metalowg rure wodociggowa

e gtéwna rure gazowg

* inne metalowe elementy systemu rur, takie
jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja,
ogrzewanie, instalacja wentylacyjna, itp.

* metalowe czesci konstrukcji budynku takie,
jak: dzwigary stalowe, fasady metalowe
$cian, szyny dzwigéw, konstrukcje nosne
kabli (korytka kablowe) itd.
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