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2. CZESC OGOLNA

A) PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawag opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), ktéra

bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. A.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlane;.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, demontaz wywietrzakéw dachowych i zakrycie otworéw po nich,
nadlanie "poduszki" betonowej na ogniomurach, montaz drabiny umozliwiajgcej wejscie na dach.

B) WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Opis w SST 00.

C) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Opis w SST 00.

D) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Opis w SST 00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania
Wszystkie materialy wykorzystywane przy kryciu dachéw papa powinny by¢é wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczaca znajdujgcych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3.2. Gléwne materiaty pokryé dachowych

3.2.1. Hydroizolacja z polimocznika

POLIMOCZNIK to dwusktadnikowy 100% czysty polimocznik, bez rozpuszczalnikow, odporny na
promieniowanie UV. Moze by¢ naktadany za pomocg specjalnego sprzetu do natryskiwania na gorgco. W
wyniku reakcji, natozona powierzchnia tworzy membrane o doskonatych wtasciwosciach mechanicznych i
chemicznych. Dzieki tym wtasciwosciom moze by¢ z tatwoscig stosowany na wszystkich rodzajach
powierzchni do hydroizolacji i powlekania.

WEASCIWOSCI PRODUKTU
» Dwusktadnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV
* 100% ciato state

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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* Nie zawiera lotnych zwigzkow organicznych, bezzapachowy

» Szybki czas schniecia

» Bezszwowe naktadanie

» Nakfadanie dowolnej grubosci

* Mozna naktada¢ na kazdg powierzchnie po zastosowaniu odpowiedniego podktadu
* Moze by¢ stosowany na powierzchniach poziomych i pionowych
» Odporny na wszelkie rodzaje ruchu pojazdow

» Odporny na przerastanie korzeni

* Przepuszczalnosé pary wodnej

* Znakomita elastycznos¢ i mostkowanie peknieé

» Znakomita odpornos$¢ chemiczna i na Scieranie

» Znakomita odpornos¢ na warunki pogodowe

Natrysk wykonaé na instn. pokryciu z papy (bez jej demontowania). Nalezy nalozy¢ dwie warstwy
po 2mm, czyli uzyskaé tgcznie 4mm grubosci.
Trwatosé systemu: min. 25 lat.

3.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/mz.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentac;ji projektowe;j,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o ich dopuszczeniu, zgodnie z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgadz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiasciwosci
uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o
zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wediug odpowiednich norm wyrobu.
Miejsca do zdemontowanych wywietrzakach nalezy szczelnie zabezpieczyc.

3.2.3. Beton do wylania poduszki: C16/20.

3.2.4. Ocieplajac sciany nalezy styropianem dojs¢ do géry ogniomuru. Jednak blacharki nie umieszczaé
bezposrednio na styropianie, lecz wykona¢ obramowanie z katownika i podtad z deski.

3.2.5. Drabina ewakuacyjna - musi spetnia¢ wymogi norm dotyczacych drabin ewakuacyjnych: PN-EN ISO
14122-4 — Bezpieczenstwo maszyn. State srodki dostepu do maszyn. Czes¢ 4: Drabiny state i DIN 18799-1
— Drabiny mocowane na state do budynkéw i budowli, drabiny pionowe z bocznymi podtuznicami. Musi
posiadac zabezpieczenie w postaci tunelu. Dlugos¢ dostosowaé do budynku, ok. 4m.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

POLIMOCZNIK zawiera zrgce poliaminy i izocyjaniany.

* Podczas stosowania nalezy stosowac srodki ochrony osobistej i maske petnotwarzowg z odpowiednim
filtrem.

* W rejonie naktadania produktu musi by¢ odpowiednia cyrkulacja powietrza.

* Puste beczki nalezy odda¢ autoryzowanym firmom zbierajgcym odpady niebezpieczne.

4.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:

— noz do ciecia papy i szpachelka,

— drabiny i pomosty robocze,

— szczotka dekarska i miotta,

— wkretarka elektryczna,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

— sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,
— palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-butan,
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— maly palnik do obrébek dekarskich i butla z gazem propan-butan,
— urzgdzenie natryskowe pracujgce pod wysokim cisnieniem i w wysokiej temperaturze,
— walki, pedzle i inny drobny sprzet.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wg ST 00.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

WARUNKI NAKEADANIA

» Temperatura powierzchni i otoczenia powinna wynosi¢ co najmniej 5st.C i nie wiecej niz 35st.C.

* Wzgledna wilgotno$¢ powietrza powinna by¢ mniejsza niz 85%.

* Maksymalna wilgo¢ powierzchniowa powinna wynosi¢ 4% dla naktadanych powierzchniowo podktadow
poliuretanowych, maksymalnie 6% dla powierzchni, na ktore natozono odporne na wilgo¢ podktady
epoksydowe, maksymalnie 7% dla powierzchniowych podktadow epoksydowych na bazie wody.

* Nalezy zwroci¢ uwage na kondensacje na powierzchni. Aplikacji nie nalezy wykonywac¢ wczesnie rano.
Temperatura powierzchni powinna by¢ co najmniej o 3<C wyzsza od punktu rosy.

* Nie naktada¢ na zamarzniete, topniejgce powierzchnie lub na powierzchnie, na ktorych oczekuje sie
deszczu w ciggu 6-8 godzin

* Powyzsze warunki dotyczg zarowno aplikacji podktadu, jak i polimocznika.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

» Powierzchnia aplikacji powinna by¢ czysta i sucha. Powierzchnie nalezy oczyscié¢ z elementow utrudniajg
cych przywieranie. Przed natryskiem nalezy scigé miejsca gdzie papa mocno popeczniata (zlikwidowac
pecherze).

* Pyt powstaty po oczyszczaniu nalezy usung¢ z powierzchni za pomocg pedzla lub odkurzacza.

« Dylatacje na powierzchni nalezy zaizolowa¢ odpowiednim materiatem wypetniajgcym na bazie
poliuretanu i tadmg dylatacyjna.

» Wszelkie pekniecia i szczeliny na powierzchni muszg byé naprawione za pomocg odpowiednich
epoksydowych lub cementowych zapraw naprawczych.

» Powierzchnie narozne powinny by¢ wzmocnione odpowiednig zaprawg naprawczg lub tasma.

» Szlifowanie i polerowanie powtok metalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami dotyczacymi obszarow
korozyjnych. Potgczenia na oczyszczonej powierzchni metalowej powinny by¢ pokryte uszczelniaczem na
bazie poliuretanu, elastyczng tasma lub pastg stalowa.

» Powstate w wyniku tych procesow kurz i zanieczyszczenia na powierzchni nalezy po raz ostatni usungc¢ z
powierzchni.

NAKLADANIE PODKELADU

Jesli wilgo¢ powierzchniowa jest mniejsza niz 4% na powierzchniach chtonnych (beton, drewno itp.),
Zaleca sie uzycie podktadu o niskiej lepkosci do aplikacji pierwszej warstwy podktadowej. Zmniejszy to ilo
$¢ podkfadu epoksydowego potrzebnego do naniesienia drugiej warstwy i liczbe otworow w powierzchni
polimocznika.

Jesli wilgotnosé powierzchniowa przekracza 4%, zamiast podktadu impregnacyjnego nalezy uzy¢ podkfadu
odpornego na wilgo¢

» Aby uzyskac¢ jednorodng mieszanke podktadows, podktad nalezy wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym
przez 3-4 minuty, przy niskiej predkosci (300-4000br./min) lub za pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie
mieszaj z duzg predkoscig przez dtuzszy czas, aby zapobiec powstawaniu pecherzykow powietrza.

* Przygotowang mieszanke podktadowg nanosi sie na powierzchnie za pomocg szczotki, watka lub
natrysku bezpowietrznego.

» Gdy podktad jest jeszcze mokry, zaleca sie spryskanie 0,3-0,7 mm piasku krzemionkowego na
powierzchni, aby zwiekszy¢ przyczepnos¢ poliuretanu do powierzchni.

* Przed zastosowaniem POLIMOCZNIKA upewnij sie, ze zagruntowana powierzchnia jest wystarczajgco
sucha. Zagruntowana powierzchnia nie powinna by¢ zbyt mokra ani catkowicie sucha. Wystarczy, ze
poczujesz przyczepnosc¢ dtonia.

« Ciata obce przylegajgce do powierzchni podktadu i piasku kwarcowego, ktorym podkiad zostat posypany,
nalezy oczysci¢ szczotkg lub odkurzaczem przed aplikacja.

NAKELADANIE POLIMOCZNIKA

* Przygotowanie sktadnikow:

Przed rozpoczeciem naktadania, sktadnik A (zywica aminowa) musi zosta¢ wymieszany w beczce przez co
najmniej 30 minut, az do uzyskania jednolitego koloru mieszaniny. Proces mieszania musi by¢
kontynuowany podczas naktadania. Wazne jest, aby temperatura sktadnikow A i B

wynosita 25-30<C przed natozeniem. Sktadniki nie powinny by¢ rozcienczane w zaden sposob.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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+ Ustawienia urzadzenia natryskowego:
Polimocznik naktada sie za pomocg urzgdzenia natryskowego pracujgcego pod wysokim cisnieniem i w
wysokiej temperaturze. Ustawienia maszyny muszg by¢ stale sprawdzane podczas naktadania.

NAKELADANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ

* Gdy natozony produkt POLIMOCZNIK znajduje sie w bezposrednim swietle stonecznym, po pewnym
czasie moze nastgpi¢ zmiana koloru. Nie ma to jednak wptywu na wiadciwosci fizyczne i dziatanie
produktu.

Gdy wazna jest stabilnos¢ koloru, nalezy natozy¢ alifatyczng warstwe nawierzchniowa, na przyktad
alifatyczng farbe poliuretanows, alifatyczny system polimocznikowy lub poliaspartyczny system
polimocznikowy. Warstwe te nalezy nanies¢ w ciggu 0-12 godzin po natozeniu warstwy gtowne;.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wg ST 00.

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Wg ST 00.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wg ST 00.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Ogdélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Podstawe do odbioru wykonania robo6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

9.2. Odbioér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia potaci dachowych.

9.3. Odbioér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
9.3.1. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podioza,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
¢) dokfadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbioér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania roboét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw oraz robot pokrywczych, ktére powinny zawieraé:
» zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacija,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
9.3.2. Odbiér pokrycia z POLIMOCZNIKA
Sprawdzenie pokrycia powierzchni dachu, zmierzenie grubosci warstw natryskowych po wyschnieciu, stwierdzenie
braku peknie¢ i wybrzuszen.

9.3.3. Odbiér obrébek blacharskich
Odbidr obrébek blacharskich obejmuije:
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specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



a) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
b) ocene wizualng (brak zataman, zagiec itp.).

9.4. Zakonczenie odbioru

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia

ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene

pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i

ponownie wykonac roboty pokrywcze.
Odbioru pokrycia papg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy

1. PN-B-02361:2010
2. PN-EN 13707:2013-12

3. PN-EN 13859-1:2014-06

4. PN-EN 13956:2013-06

5. PN-EN 15814+A2:2015-02
6. PN-EN 1848-1:2002
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-B-24620:1998

PN-B-24625:1998
0. PN-EN 13970:2006/A1:2007

= © N

11. PN-EN 14964:2008
12. PN-EN 13163+A2:2016-12

13. PN-EN 13162+A1:2015-04
14. PN-EN 607:2005

15. PN-EN 612:2006

11.2. Inne dokumenty

Pochylenia potaci dachowych.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych — Definicje i wlasciwos$ci (wersja angielska).

Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wlasciwosci wyrobdéw
podkiadowych — Czes¢ 1: Wyroby podkiadowe pod nieciggte pokrycia dachowe
(wersja angielska).

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).
Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).

Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie dlugosci, szerokosci i
prostoliniowosci — Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania
pary wodnej — Definicje i wlasciwosci.

Sztywne podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wtasciwosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i
badania.

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakiad.

Wytyczne, instrukcje i zalecenia producentéw stosowanych do wykonania robdt materiatéw budowlanych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



