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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
polozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dziatki nr 206
obregb 0010 Bialogard.

W zakresie niniejszego opracowania jest Projekt Zagospodarowania terenu.

Opis dotyczacy projektu architektoniczno — budowlanego budynkéw w odrebnej czesci
opracowania.

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ przebudoweg budynku
Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej polegajaca na przebudowie parteru budynku w wyniku
czego powstang nowe pomieszczenia uzytkowe, wymianie okien oraz dociepleniu $cian
zewngtrznych, wykonaniu wewngtrznej instalacji wodociagowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji c.o. 1 elektroenergetyczne;.

Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z ustawg =z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane"
IX - budynek nauki i oSwiaty
Podstawa zamierzenia budowlanego:
zlecenie Inwestora,
ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Biatogard,
aktualna mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500,
obowigzujace przepisy i normy.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania.

2.1. Lokalizacja obiektu.

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania usytuowany jest przy
ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatlogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Biatogard.

Od potudnia teren opracowania przylega do ulicy Malinowskiego (dziatka nr 126 obreb
0010 Biatogard), od poéinocy do dziatki nr 205 obreb 0010 Biatogard przeznaczonej do
zabudowy garazy, na ktorej znajduje si¢ budynek garazowy, od wschodu do dziatki nr 207/1
obreb 0010 Biatogard przeznaczonej do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na ktorej
znajdujg si¢ budynki garazowe i budynki mieszkalne wielorodzinne, od zachodu (dziatka nr
203/6 obreb 0010 Biatogard) do terenu obiektow produkcyjnych, sktadow i magazyndw,
do terenu zabudowy ustugowej (z wykluczeniem przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko), na ktorej znajduje si¢ budynek klubu osiedlowego.
Powierzchnia przedmiotowej dziatki, na ktorej projektuje si¢ zamierzenie budowlane wynosi
442,00 m>.

Obiekt przeznaczony do przebudowy posiada dostep do drogi publicznej
(ulica Malinowskiego — droga gminna (dziatka nr 126 obreb 0010 Biatogard)).

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem biblioteki.

Uksztattowanie terenu nie jest zroznicowane ((teren ptaski) 27,00 m npm.)

Na dzialce znajduje sie teren poro$nigty zielenig niska trawiasta, natomiast nie znajdujg si¢
drzewa do usunigcia. Teren jest nieogrodzony. Wjazd na dzialk¢ zapewniony jest poprzez
zjazd z ulicy Malinowskiego (dziatka nr 126 obrgb 0010 Biatogard).



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Opis ogolny

Projektuje si¢ przebudowe budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
o wymiarach (szer./dl./wys.) 16,65/19,10/4,83 m. Wejscie gtdéwne do budynkow oraz
wjazd na dziatk¢ znajduje si¢ od strony poludniowe;.

Nie projektuje si¢ nowego utwardzenia gruntu wewnatrz dziatki. Istniejace
utwardzenie gruntu, schody, dojscia, dojazd wykonane z kostki betonowej — bez
zmian. Nie projektuje si¢ nowych miejsc parkingowych na terenie nieruchomosci
inwestora, istniejace miejsca parkingowe do zachowania.

Zaopatrzenie w wodg, energie elektryczng, ogrzewanie oraz odbior ciekow zgodnie
z warunkami technicznymi poszczegdlnych gestoréw sieci - bez zmian.

Urzadzenia budowlane.

Istniejace urzadzenia budowlane:

* zewnetrzna instalacja wodociggowa — bez zmian, w ramach istniejgcej instalacji,

* zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — bez zmian, w ramach istniejacej
instalacji,

* zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian, w ramach istniejace;j
instalacji,

* zewnetrzna instalacja cieplownicza — bez zmian, w ramach istniejacej instalacji,

* zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna — bez zmian, w ramach istniejacej
instalacji,

* miejsce gromadzenia odpadow — bez zmian,

Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku biblioteki — bez zmian, wprowadzane do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (ulica Malinowskiego
dziatka nr 126 obrgb 0010 Biatogard), zgodnie z wydanymi przez Regionalne
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. 0. w Biatogardzie warunkami technicznymi.
Uklad komunikacyjny w obrebie terenu opracowania.

Bez zmian.

Sposob dostepu do drogi publicznej

Wijazd na dzialk¢ zapewniony jest poprzez zjazd z ulicy Malinowskiego (dziatka
nr 126 obreb 0010 Biatogard).

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
INSTALACJA ENERGETYCZNA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Energa Operator S.A. Odzdziat
w Koszalinie — bez zmian



INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku biblioteki w wod¢ zgodnie z warunkami technicznymi
przylaczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez Regionalne Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0. 0. w Biatogardzie - bez zmian.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia do sieci kanalizacyjnej
wydanymi przez Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Biatogardzie -
bez zmian.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia do sieci kanalizacyjnej
wydanymi przez Miasto Biatogard - bez zmian.

INSTALACJA CIEPLOWNICZA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia do sieci cieptowniczej
wydanymi przez Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. Z o. o. w Biatogardzie - bez zmian.

3.7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem Bialogardzkiej Biblioteki
Publicznej. Teren przeznaczony pod inwestycje nie ulegnie niwelacji jest
dostosowany do spadku do drogi oraz terendw przyleghych.

Nie projektuje si¢ nowych nasadzen z drzew li§ciastych oraz krzewow iglastych.

4. Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania.

powierzchnia dzialki nr 206 obre¢b 0010 Bialogard 442,00 m?
powierzchnia istniejacej zabudowy bez zmian
powierzchnia istniejacego utwardzenia gruntu bez zmian
powierchnia biologicznie czynna bez zmian

5. Informacje i dane:

5.1.

ZGODNOSC zZ USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIALOGARD DLA
TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM - 19P,U - teren obiektow
produkcyjnych, sktadow i magazynow, teren zabudowy ustugowej (z wykluczeniem
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko); dopuszcza si¢
zachowanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej, bez prawa rozbudowy i nadbudowy
obiektu mieszkalnego;

a) budynek Biblioteki Publicznej — projekt zgodny z MPZP,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w linii rozgraniczajacej drogi — wg. rysunku planu

(lokalizacja frontowej $ciany gtownej bryty budynku) linia zabudowy - bez zmian.

¢) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni dzialki — istniejaca powierzchnia

zabudowy - bez zmian,



5.2.

5.3.

5.4.

d) udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 10 % powierzchni dziatki budowlanej —
istniejacy udziat powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian,

e) wysoko$¢ zabudowy — do dwoch kondygnacji (do 9,00 m) — istniejagca wysokos¢ budynku
biblioteki — 4,83 m,

f) geometria dachu ptaskie lub pochyle dwu- Iub wielospadowe o kacie nachylenia
potaci dachowych— do 45° - bez zmian (4°1i 7°)
g) wskaznik intensywnosci zabudowy — do 1,8 — bez zmian

h) ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi — teren, na
ktorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

i) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej — dziatka nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorskg lub
archeologiczna,

j) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

=  dostep do drogi publicznej — teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej
ulica Malinowskiego 04KDD.

=  zaopatrzenie w wod¢ — =z istniejacego wodociagu, zgodnie z warunkami
technicznymi (bez zmian),

=  odprowadzenie $ciekdw bytowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami technicznymi (bez zmian),

= odprowadzenie wod opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie
z warunkami technicznymi — bez zmian,

= zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - zgodnie z warunkami technicznymi
(bez zmian),

= w zakresie zaopatrzenia w ciepto — z istniejacej sieci cieptlowniczej zgodnie
z warunkami technicznymi — bez zmian,,

= usuwanie nieczystosci stalych — odpady bytowe gromadzone sa w pojemnikach
zamknietych ustawionych na placu gospodarczym z zachowaniem odleglosci
okreslonychw warunkach technicznych (bez zmian).

k) Wymagania dotyczace ochrony interesow o0sob trzecich — planowana w tym miejscu
przebudowa nie narusza interesu prawnego osob trzecich ani nie pogarsza warunkow
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska lub
archeologiczna.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie eksploatacji gérniczej i1 nie lezy na
terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA.

Zgodnie z prawem budowlanym i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczegdlnie
szkodliwej, ani mogacej pogorszy¢ stan srodowiska.



Oswiadczam, Ze realizacja projektowanej przebudowy budynku nie spowoduje
wzrostu emisji zanieczyszczen.

Projektowana funkcja budownictwa, zgodna z ustaleniami MPZP, nie wprowadza
elementow zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i otoczenia, nie wystepuje
zwigzana  planowang eksploatacja budynku emisja  halasu,  wibracji
1 promieniowania, Wwtym jonizujacego, jak roOwniez nie powstaje pole
elektroenergetyczne czy inne zaktucenia. Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku
oraz sposob jego posadowienia nie wpltywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Odpady bytowe powstajace podczas funkcjonowania budynku wynoszone bgda do
projektowanego miejsca sktadowania odpadéw, a nastgpnie wywozone przez stuzby
oczyszczania miasta.

Usuwanie nieczystosci z budynku ($Scieki bytowe) odprowadzane sg do kanalizacji
sanitarnej wg wydanych warunkéw technicznych.

Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych norm. Ogrzewanie z sieci
cieplownicze;.

Podczas przebudowy budynku nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacg w okolicy
zielen wysoka.

Podczas prac budowlanych oraz podczas uzytkowania budynku emitowany hatas nie
przekroczy dopuszczalnych norm. Nie przewiduje si¢ emisji drgan ani wytwarzania
promieniowania w tym jonizujacego ani pola elektroenergetycznego

5.5. GRANICE TERENU ZAMKNIETEGO.

W obrebie niniejszej inwestycji 1 zagospodarowania terenu nie wystepuje teren
zamknigty.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Przebudowywany budynek Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej zaliczajg si¢ do
kategorii — ZL III zagrozenia ludzi i klasy E — wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenéw. Do budynku
jest zapewniony dojazd pozarowy poprzez droge publiczng (ulica Malinowskiego).
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla obiektéw wynosi 10dm?/s. Jest ona zapewniona z hydrantow
zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociagowej w ulicy Malinowskiego —
projektowany hydranty usytuowany w odlegtosci 21,0 m od chronionego obiektu.
Przedmiotowy budynek biblioteki spelnia warunki ochrony przeciwpozarowej,
w szczegoOlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu
w wode wraz zich parametrami technicznymi.

7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie wymogdéw okre§lonych w art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy Prawo
Budowlane okreslono obszar oddzialywania obiektu.

Analiz¢ obszaru oddziatywania projektowanego obiektu  kubaturowego
przeprowadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.u. Z 2019 poz. 1065 ze zm.) pod katem wyznaczenia



w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt moze oddziatywaé
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu — odniesienia szczegdlowe:

§ 12.1. (dotvczy usvtuowania budvnku od granicy dziatki)

Zgodnie z § 13 pkt 1 lit a) - miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego
w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkami usytuowanymi w wewnetrznym licu
$ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego — nie znajduje si¢ zadna czesé
budynku sgsiadujacego w odlegto$ci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania.
Wysoko$¢ 4,83 m nie spowoduje przestanianie budynkéw na dziatkach sgsiednich
poniewaz najblizej posadowiony budynek mieszkalny na dzialce sgsiedniej znajduje
si¢ od strony zachodniej dziatka nr 203/6 i posadowiony jest w odlegtosci 10,00 m.

§ 29 (dotyczy zakazu dokonywania zmiany sptywu wod).
Istniejace uksztattowaniu terenu nie powoduja sptywu wod na dzialki sgsiednie.
§ 60 (dotyczy nastonecznienia).

Projektowana przebudowa budynku biblioteki nie wptynie na zacienianie budynkow
sgsiednich, poniewaz nie dotyczy pomieszczen w ztobkach, przedszkolach
i szkotach. Nie wystapi zacienianie budynkow na dziatkach sasiednich.

Odlegtosci § 271-273 (usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe)
odleglo$¢ spetniona, poniewaz najblizej posadowiony budynek mieszkalny
wielorodzinny znajduje si¢ na dzialce sagsiedniej w odlegtosci 10,00 m, (dziatka
nr 203/6 od strony zachodniej).

Na podstawie powyzszych ustalen, zgodnie z definicja okreslona w art. 3 pkt. 20
ustawy Prawo budowlane — stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania inwestycji
znajduje si¢ w zakresie dzialki nr 206 obre¢b 0010 Bialogard bedacej
w posiadaniu inwestora.

8. Uwagi koncowe.

Projekt budowlany opracowuje si¢ w celach formalno — prawnych, w szczeg6lnosci
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych stuzy projekt techniczny,
uszczegotawiajacy zatozenia przyjete w projekcie budowlanym.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegblnych robot budowlanych obowigzuja: instrukcie producentoéw materiatow
1 urzadzen zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych" oraz stosowane polskie lub europejskie normy
budowlane.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mozna stosowac¢ jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robdt, w stosunku do projektu misza



by¢ oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza rownowazne materiaty, urzadzenia
1 technologie rownowazne w stosunku do przywotanych w projekcie.

Zakres prac budowlanych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace
mozliwe do okreslenia i uscislenia na etapie projektu budowlanego. Nalezy si¢ liczy¢
z mozliwo$cig wystgpienia prac dodatkowychnieprzewidzianych w niniejszym
opracowaniu po rozpoczeciu prac budowlanych.

Projektowal:

mgr inz. arch. Pawel Przydanek

w specjalno$ci architektonicznej
upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze czg$¢ dotyczaca architektury projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego
polegajacego na przebudowie budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej potozonego przy ulicy
Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Bialogard, sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza:

mgr inZ. arch. Pawel Przydanek
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze cze¢$¢ dotyczaca architektury projektu architektoniczno - budowlanego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
polozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010
Bialogard, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Branza:

mgr inz. arch. Pawel Przydanek
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Biatogardzkiej
Biblioteki Publicznej potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatogardzie na
terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Biatogard.

Kategoria obiektu budowlanego — IX (budynki nauki i oswiaty)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Zaprojektowano przebudowe budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej polegajaca
na przebudowie parteru budynku w wyniku czego powstang nowe pomieszczenia
uzytkowe, wymianie okien oraz dociepleniu §cian zewngtrznych,

wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej
1 elektroenergetycznej potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatogardzie na
terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Bialogard, bez zmiany sposobu jego uzytkowania.
Ukltad funkcjonalny obiektu pozostaje bez zmian (budynek Biatogardzkiej Biblioteki
Publicznej).

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Przedmiotowy budynek o$wiaty (biblioteka) to budynek niepodpiwniczony.
jednokondygnacyjny, o rzucie w ksztalcie prostokata, o wymiarach szeroko$¢ 16,65 m,
dlugo$¢ 19,10 m, wysokos¢ 4,83 m. kryty dachem wykonanym w technologii
stropodachu wentylowanego dwudzielnego, dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
dachowej 7 © 1 4°, kryty papa utozona na ptytach korytkowych. Budynek swoim
charakterem nawigzuje do zabudowy na terenie. Wejscie gldowne do budynku na elewacji
poludniowej (bez zmian). Elewacja w kolorze jasnym, drzwi zewnetrzne, rynny i rury
spustowe w kolorze brazowym. Architektura budynku nawigzuje do otaczajacej
zabudowy, a jednoczes$nie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Budynek biblioteki
Powierzchnia polaci dachowych 340,27 m?
Powierzchnia zabudowy 318,02 m?
Powierzchnia uzytkowa 273,34 m?
Dhugos¢ budynku 19,10 m
Szerokos¢ budynku 16,65 m
Wysokos¢ kalenicy 4,83 m
Kubatura 1536,00 m?
Liczba kondygnacji 1
Kat nachylenia polaci dachowej 7°i 4°




INWENTARYZACJA POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI

NrR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
POMIESZCZENIA (m2)
01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 35,82
02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 165,50
03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15,51
04 CZYTELNIA 36,07
05 KOMUNIKACJA 8,25
06 WiAtrotap 2,05
07 Pomieszczenie gospogarcze 0,97
08 Toaleta - komunikacja 3,16
09 toaleta 1,46
10 Pomieszczenie gospodarcze 8,63
SUMA 277,52 m?
STAN PROJEKTOWANY POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI
NrR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
POMIESZCZENIA (m2)
1-01 WYMIENNIKOWNIA 6,36
1-02 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 28,41
1-03 CZYTELNIA DLA DZIECI 44,24
1-04 TOALETA - KOMUNIKACJA 4,26
1-05 TOALETA 10,72
1-06 WIATROLAP 9,63
1-07 KOMUNIKACJA ZE STREFA OBSLUGI 71,22
1-08 WYPOZYCZALNIA DLA DOROSLYCH 33,98
1-09 STREFA SENIORA 21,48
1-10 CZYTELNIA DLA DOROSLYCH 15,07
1-11 WIATROLAP 4,78
1-12 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,00
1-13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0,86
1-14 TOALETA - KOMUNIKACJA 6,05
1-15 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 4,28

SUMA

273,34 m?




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Stwierdza, ze grunt znajdujacy si¢ pod projektowanym obiektem jest jednorodny
genetycznie 1 litologicznie. Warstwy gruntu sg rownolegte do powierzchni terenu, przy
zwierciadle wod gruntowych ponizej istniejagcego poziomu posadowienia. Okresowo w
okresie dlugotrwatych deszczy zwierciadlo wod gruntowych moze podnies¢ si¢ ponad
poziom posadowienia. Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Przyjeto grunty S$redniozagegszczone o ID = 0,6. Grunt nadaje si¢ do wykonania
przebudowy przedmiotowego obiektu.

Okresla sie¢, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa
1 gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463) - pierwsza kategori¢
geotechniczng dla posadowienia projektowanego obiektu

Obiekty istniejace, posadowione bezposrednio na tawach fundamentowych.

6. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne.

Obiekt istniejacy o funkcji budynku biblioteki w pelni przystosowany do korzystania
przez osoby niepelnosprawne.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana przebudowa budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej jak i sam
budynek biblioteki wykonany jest z materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw lub sasiadow, w szczegdlnos$ci
w wyniku:

* wydzielania si¢ gazow toksycznych,
* obecnosci szkodliwych pyléw lub gazow w powietrzu,
* niebezpiecznego promieniowania,

* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania dymu
i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci stalej lub ciekte;,

* wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,
* przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
* ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego.
8. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, plynnych.

Zasadniczymi zanieczyszczeniami jakie beda powstawaé na etapie realizacji w wyniku
prowadzenia robot budowlanych beda:

o pyly o zréznicowanym sktadzie granulometrycznym (ruch pojazdéw, prace
dekarskie),



o produkty spalania paliw przez maszyny budowlane (NOX; SOX; CO; PMI10)
weglowodory alifatyczne 1 aromatyczne.

9. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W fazie budowy nalezy spodziewac¢ si¢ powstania odpadéw w zwiazku z prowadzeniem
nastepujacych prac:

© robdt murarskich,

W fazie inwestycyjnej powstang odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r
w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2001 nr 112, poz. 1206)

* grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury drogowe;.

W czasie budowy powstang rowniez odpady opakowaniowe, ktorych ilo$¢ i jakos$¢ nie
jest mozliwa do okre$lenia na obecnym etapie. Zgodnie z ustawg z dnia 11 maja 2001 .
o opakowaniach 1 odpadach opakowaniowych uzytkownicy produktow
w opakowaniach powinni stosowaé si¢ do przepisow dotyczacych obchodzenia sig¢
z odpadami, a w szczegdlnosci z opakowaniami po produktach wymienionych
w art. 10.1 w/w ustawy.

10. Emisja halasu oraz wibracja, promieniowanie.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie o przewazajacej funkcji zabudowy zwigzanej z ushuga
o$wiaty oraz przylega do terenu zabudowy mieszkalnej i nalezy minimalizowaé wptyw
na klimat akustyczny poprzez:

= prowadzi¢ jak najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robot budowlanych,

= powiadomi¢ sgsiadujacych uzytkownikow terenu o ucigzliwosciach zwigzanych
z hatasem, okresli¢ okres trwania prac budowlanych,

= zadbac¢ o usytuowanie zaplecza budowlanego jak najdalej od terenéw mieszkalnych,

= prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem prowadzi¢
wylacznie w porze dzienne;.

Inwestycja nie powoduje przekroczen standardéw akustycznych na terenach, dla
ktorych takie standardy zostaty wyznaczone. Nie przewiduje si¢ wigc wprowadzania
specjalnych dziatan ograniczajacych rozprzestrzenianie si¢ hatasu.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w PN-87/B-02151.02.

11. Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe.

Projektowane prace budowlane nie powoduja zmiany zagospodarowania terenu co nie
wplynie negatywnie na drzewostan i1 glebe. W trakcie przygotowania i realizacji
inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Planowana inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.



12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek biblioteki zalicza si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i klasy
odpornosci pozarowej ,E” - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z p6zniejszymi zmianami.

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji: Przebudowywany budynek
biblioteki jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z przeznaczeniem na ustugi
edukacyjne (o$wiatowe) posiada taczng powierzchni¢ zabudowy wynoszaca 318,02 m?,
powierzchnia uzytkowa pomieszczen wynosi 273,34 m?, wysoko$¢ budynku wynosi
4,83 m — budynek niski.

Odleglos¢ od  obiektow  sasiadujacych: Budynek  zlokalizowany
w odlegtosciach spehiajacych warunek minimalnych odleglosci od budynkow
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: Nie bedg stosowane
substancje pozarowo niebezpieczne.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Przewidywana gestosé
obcigzenia ogniowego Q < 500[MJ/m2]

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach: Budynek zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III (uzyteczno$ci publicznej wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 92 poz 460 z pdzn.zm).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy zagrozenia
wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe: Budynek posiada jedng strefe pozarows.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej projektowanego budynku dla
jednokondygnacyjnego budynku niskiego N, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I wynosi 10000 m? . W budynku biblioteki nie beda wystepowac strefy zagrozenia
wybuchem lub przechowywane substancje pozarowo niebezpieczne.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych: Zgodnie z par. 212 Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej projektowanego budynku ustanawia si¢ dla budynku ZL III o jednej
kondygnacji nadziemnej budynku niskiego N: - klas¢ odpornosci pozarowej ,,C”,
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace
ognia. Wszystkie wyze] wymienione elementy budynku spelniaja wymagania
przepisow.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe: Z budynku na zewnatrz prowadza dwa wyjscia, jako gtowne
wejsciowe 1 wyjsciowe w zachodniejczesci budynku.Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych
otwierajag si¢ na zewnatrz. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych gléwnych 220 cm,
wysokos¢ 220 cm. Dlugo$¢ przejScia ewakuacyjnegood najdalszego miejsca
w pomieszczeniudo wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracz dopuszczalnych 40 m.
W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dij$cia ewakuacyjnego.



Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi 3,39 m. Do
wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty i wyroby trudno zapalne.

Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane s3 z materiatéw niepalnych. Sufity
w budynku wykonane s3 z materialtdow niepalnych, niezapalnych, niekapigcych
1 nieodpadajacy ch pod wpltywem ognia.

Sposéb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej:
Projektowany budynek biblioteki bedzie zasilany w media zgodnie z dokumentacja
branzows.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen czasie pozaru,
a szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych. Wewnetrzna instalacja hydrantowa: W budynku nie ma koniecznosci
montazu hydrantow wewnetrznych. Przeciwpozarowy wylacznik pradu Projektuje si¢
przeciwpozarowy wylacznik pradu.  Instalacja piorunochronna Budynek wymaga
wyposazenia w instalacj¢ piorunochronng podstawowa.

Gasnice Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci
1 jednostki (2 kg lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych. Nalezy
zamontowa¢ gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 6 kg.

Drogi pozarowe: Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Pozostale dane: Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez
osob¢ posiadajagca wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakowaé
w budynku kierunki drég 1 wyj$¢ ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia.

Projekt obiektu wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. abezpieczen
przeciwpozarowych i uzyskal przedmiotowe uzgodnienie.

13. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobodw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszelkie
zmiany materiatowe szczegodlnie w konstrukcji przegrod zewnetrznych dopuszczalne sa jedynie
po uzgodnieniu z projektantami. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki
nadzoru autorskiego. Przy wykonywaniu poszczegoélnych robdt stosowaé materiat i technologie
systemowe. Roboty budowlane powinny byé wykonywane przez specjalistyczne firmy
wykonawcze posiadajagce duze doswiadczenie, pod nadzorem oso6b uprawnionych, dajace
gwarancje prawidlowego wykonania prac.

KLAUZULA:
* Przed wykonaniem robot montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

e Rysunki i czg$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.



* Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki)
a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace ze zmiany
rozwiazan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje
1 instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data
niniejszego opracowania.

* Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ si¢ z catosciag dokumentacji
jednoczesnie 1 dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.

» Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania cato$ci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

* Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialdw i instalacji, niezbedny
do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu,
do akceptacji przez Inwestora.

* W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

* W przypadku koniecznos$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta. * Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedurs.

* Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze: ° obiekt
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych, ° elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji
wentylacyjnych odpowiadaja zatozeniom projektowym.

* Mozliwe jest zastosowanie materialdw i urzadzen innych producentéw pod warunkiem, ze sg
to produkty o nie gorszej jakoSci oraz posiadaja parametry identyczne jak urzadzenia
zastosowane w projekcie. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

* Samodzielne odstgpstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta
z odpowiedzialnosci za projektowany 1 realizowany obiekt oraz przenosza t¢
odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce

Projektowal:

mgr inz. arch. Pawel Przydanek
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Biatogardzkiej
Biblioteki Publicznej potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatogardzie na
terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Biatogard.

2. Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowy budynek os$wiaty (biblioteka) to budynek niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny, o rzucie w ksztalcie prostokata, o wymiarach szerokos$¢ 16,65 m,
dlugo$¢ 19,10 m, wysokos¢ 4,83 m. kryty dachem wykonanym w technologii
stropodachu wentylowanego dwudzielnego, dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
dachowej 7° 14°, kryty papa ulozong na ptytach korytkowych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Budynek biblioteki

Powierzchnia potaci dachowych 340,27 m?

Powierzchnia zabudowy 318,02 m?

Powierzchnia uzytkowa 273,34 m?

Dlugo$¢ budynku 19,10 m

Szeroko$¢ budynku 16,65 m

Wysokos$¢ kalenicy 4,83 m

Kubatura 1536,00 m?

Liczba kondygnacji 1

Kat nachylenia polaci dachowej 7°i 4°

INWENTARYZACJA POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
POMIESZCZENIA (m2)

01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 35,82
02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 165,50
03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15,51
04 CZYTELNIA 36,07
05 KOMUNIKACJA 8,25
06 WiAtrotap 2,05
07 Pomieszczenie gospogarcze 0,97
08 Toaleta - komunikacja 3,16
09 toaleta 1,46
10 Pomieszczenie gospodarcze 8,63

SUMA 277,52 m?



STAN PROJEKTOWANY POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI
NrR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
POMIESZCZENIA (m2)
1-01 WYMIENNIKOWNIA 6,36
1-02 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 28,41
1-03 CZYTELNIA DLA DZIECI 44,24
1-04 TOALETA - KOMUNIKACJA 4,26
1-05 TOALETA 10,72
1-06 WIATROLAP 9,63
1-07 KOMUNIKACJA ZE STREFA OBSLUGI 71,22
1-08 WYPOZYCZALNIA DLA DOROSLYCH 33,98
1-09 STREFA SENIORA 21,48
1-10 CZYTELNIA DLA DOROSLYCH 15,07
1-11 WIATROLAP 4,78
1-12 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,00
1-13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0,86
1-14 TOALETA - KOMUNIKACJA 6,05
1-15 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 4,28

SUMA 273,34 m?

4. Warunki posadowienia.

Obicekt istniejacy, posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Uklad konstrukcyjny budynku biblioteki
Istniejacy — bez zmian
Fundamenty

Lawy fundamentowe szerokosci 80 cm i wysokosci 30 cm, zbrojone 6 pretami dn 12.
Sciana fundamentowa z bloczkdéw betonowych i wylewana, od zewnatrz spoinowana.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku grubosci 38 cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo wapienne;.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm i 12 cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapienne;j.

Nadproza

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych L 19



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Tynki

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne cementowo — wapienne kat. II.

Stropy

Istniejacy — bez zmian

Wentylacja

Istniejaca wentylacja wykonana w kanatach wentylacyjnych jako grawitacyjna.
Zakres projektu.

Projektuje si¢ przebudowe budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej polega-
jaca na przebudowie parteru budynku w wyniku czego powstang nowe
pomieszczenia uzytkowe, wymianie okien oraz dociepleniu §cian zewn¢trznych,
wykonaniu wewnetrznych instalacji wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
1 wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej .

Obecnie uklad pomieszczen w budynku biblioteki nie spelnia potrzeb na
wlasciwe jej zagospodarowanie 1 uzytkowanie. Projektuje si¢ wydzielenie
nowych pomieszczen, ktore spowoduja lepsze wykorzystanie istniejacej
powierzchni uzytkowej budynku i1 poprawia funkcjonalnos¢ obiektu.

Inwestycja polega na rozbidrce i budowie nowych $cianek dziatowych, wymianie
okien i dociepleniu $cian zewngtrznych.

Sciany dzialowa zaprojektowano z pustaka ceramicznego gr.12 cm na zaprawie
cementowo-wapienne;.

Wymiana stolarki okiennej: zaprojektowano okna PCV MB-70, Wymiary okien
dobra¢ zgodnie z istniejagcymi otworami okiennymi w $cianach zewnetrznych
budynku,- Klasa 4 (RC4) odpornos$ci na wltamanie (wg normy PN-EN1627).
Wypehienie okien: pakiet szybowy P6 (6 warstwami folii PVB), niskoemisyjny
k=1,1 W/(m2xK); Listwy przyszybowe przykrgcane; Okucia: mechanizmy
samozatrzaskowe  sktadajace si¢ z kilku rygli oraz mechanizm
przeciwbieznego zamknigcia $rodkowego, tworzony przez grzybkowe rolki
ryglujace. Rolki zakotwiczone po obu stronach zaczepu dziatajg na zasadzie sity
przeciwstawnej — podczas proby podwazenia jednej rolki, druga zaciska si¢
w zaczepie z dokladnie takg sita, jaka dziala na rolke wywazang.
Kolor okien: biaty. Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu kamiennego
grubosci 3 cm, na spoiwie. Podokienniki zewngtrzne z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,55 mm, w kolorze bialym. Przy montazu okien,
zewnetrzng  krawedZ oScieznicy zlicowa¢ z istniejagcym ociepleniem ze
styropianu.

Skrzydto gorne state, skrzydto dolne rozwieralno-uchylne

Nadproze nad otworami drzwiowymi 0,90 m przyjeto jako prefabrykowane,
wykonane z czterech belek nadprozowych Porotherm 23.8 - dtugo$ci 149 cm. W
miejscu oparcia belek nadprozowych na $cianie wykona¢ poduszki z zaprawy
cementowej marki min. M4. Wolng przestrzen mi¢dzy wbudowanymi belkami
szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowa.

Prace instalacyjne sanitarne: - Demontaz istniejacych grzejnikow oraz
natynkowych przewodéw c.o. 12 - Zdemontowane grzejniki przekazac



Inwestorowi. Wykucie bruzd w $cianach pod rury c.o. - Jako elementy grzejne
zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podlaczeniem bocznym.
Projektowane grzejniki o wym.: ¢ 30x200 cm (wys. x dt.) (moc 75/65/20C= 2694
WAT), * 30x140 cm (wys. x dl.) (moc 75/65/20C= 1886 WAT), « 30x160 cm
(wys. x db.) (moc 75/65/20C= 2155 WAT). - Parametry grzejnikow: * wys.
grzejnika: 30 cm, * podlaczenie boczne, ¢ grzejniki wykonane z blachy stalowej,
» powierzchnia gérna przykryta oslong typu grill, « maksymalne ci$nienie
robocze: 10 bar, « maksymalna temperatura: 110°C, « kolor: biaty (RAL 9016), *
grzejniki mocowane do posadzki na systemowych stojakach w kolorze biatym. -
Grzejniki  wyposazone beda w zawory termostatyczne oraz glowice
termostatyczne. Przy grzejnikach  zaprojektowano zawory odcinajace
umozliwiajace odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji. -
Zaprojektowano wymiang rur instalacji c.o. na stalowe ze szwem, przewodowe.
Piony c.o. prowadzi¢ pod tynkiem. - Glowice termostatyczne z ogranicznikiem
dolnej temperatury do 16°C. - Zaprawienie bruzd po osadzeniu przewodow c.o.
w $cianach.

Projekt dotyczy instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku
biblioteki 1 obejmuje: ¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca do budynku, e instalacje
o$wietleniowe w  poszczegdlnych pomieszczeniach przebudowywanego
budynku, ¢ os$wietlenie terenu przed budynkiem e instalacje odgromows, ¢
instalacje ochrony przeciwporazeniowe;.

Docieplenie $cian zewnetrznych zaprojektowano ze styropianu gr. 15 cm.
Ocieplenie mocowane do $cian za pomocg kotkéw dostosowanych do rodzaju
miejsca mocowania. Styropian elewacyjny grafitowy. Tynk cienkowarstwowy
barwiony w masie lub malowany.

Ocieplenie glifow okiennych styropianem: - Wyrdwnanie istniejacego ocieplenia
Sciany. - Oczyszczenie 1 zmycie podiloza. - Gruntowanie preparatem
wzmacniajagcym podioze. - Przyklejenie plyt styropianowych do glifow
okiennych na zaprawg klejowa. Plyty o grub. 3cm (styropian EPS 70,
o wspoélczynniku przewodnosci A = 0,040 W/mK.) - Przyklejenie warstwy siatki
na glifach. - Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym. -
Montaz listwy do osciezy. - Natozenie podkladowej masy tynkarskiej. -
Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego (faktura baranek, ziarno 2mm). -
Malowanie gliféw farbg silikatowa (dwukrotnie), w kolorze dostosowanym do
istniejgcego wykonczenia elewacji.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonaé systemowe z blachy stalo-
wej powlekanej. Rynny — @100 mm oraz rury spustowe — @100 mm. - parapety
zewngtrzne 1 pozostate obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej grubosci
0,55 mm powlekanej (poliester mat — grubo$¢ powtoki 35um).

6. Prace wykonczeniowe:

o

Ostonigcie okien 1 drzwi folig, w celu zabezpieczenia powierzchni przeszklen.
Ostoniecie posadzki folia.
Ostonigcie lamp stropowych folig (na czas prowadzenia prac malarskich).

Oczyszczenie murOw 1 wyrownanie powierzchni (obrgb po rozbidrce $cian
dziatowych).



© Zagruntowanie powierzchni (przed tynkowaniem).

o Nalozenie rgczne tynkéw wewnetrznych cem.-wap. grub. 2 cm

o Uzupetnienie tynkow w obrebie otworéw okiennych.

o Zalozenie naroznikow tynkarskich po obwodzie otwordéw okiennych.
o Nalozenie 2 warstw gladzi gipsowych na glify okienne.

© Nalozenie 2 warstw gladzi gipsowych na Sciany (w obrebie otwordw okiennych, w
celu wygladzenia powierzchni).

© Gruntowanie podlozy - powierzchnie pionowe i poziome (wszystkie pow. $cian,
gliféw 1 sufitow).

©  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. gliféw i $cian.

©o  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow sufitow.

7. Warunki wykonywania robdét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior robot wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, wytycznymi producentéw 1 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa i atesty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Opracowali:

mgr inz. Krzysztof Zalewski
upr. bud. ZAP/0008/POOK/13
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Jarostaw Werner
upr. nr ZAP/0057/PWOK
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Daniel Hubert
upr. bud. ZAP/0068/POOS/08
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Adam Wrobel
upr. bud. ZAP/0210/POOS/08
w specjalno$ci instalacyjnej

mgr inz. Lukasz Nieczkowski
upr. bud. ZAP/0243/PWBE/15
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Grudnicki
upr. bud. UAN-N-7210/175/84
w specjalno$ci instalacyjnej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze cze$¢ dotyczaca konstrukeji projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego polegajacego
na przebudowie budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej potozonego przy ulicy
Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Bialogard, sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza:

mgr inz. Krzysztof Zalewski
upr. bud. ZAP/0008/POOK/13
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze czes¢ dotyczaca konstrukeji projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego polegajacego
na przebudowie budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej potozonego przy ulicy
Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010 Bialogard, sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza:

mgr inz. Jarostaw Werner
upr. nr ZAP/0057/PWOK
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze czg$¢ dotyczaca instalacji sanitarnych wewngtrznych projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dzialki nr 206 obreb 0010
Biatogard, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza:

mgr inz. Daniel Hubert
upr. bud. ZAP/0068/POOS/08
w specjalnosci instalacyjnej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze czg$¢ dotyczaca instalacji sanitarnych wewngtrznych projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publiczne;j
potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dzialki nr 206 obreb 0010
Biatogard, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza:

mgr inz. Adam Wrébel
upr. bud. ZAP/0210/POOS/08
w specjalnos$ci instalacyjnej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze czg$¢ dotyczaca instalacji elektrycznych wewnetrznych projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Biatogardzkiej Biblioteki Publiczne;j
potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Bialogardzie na terenie dzialki nr 206 obreb 0010
Biatogard, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza:

mgr inZz. Lukasz Nieczkowski
upr. bud. ZAP/0243/PWBE/15
w specjalnosci instalacyjnej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o§wiadczam,
ze czg$¢ dotyczaca instalacji elektrycznych wewnetrznych projektu technicznego dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
potozonego przy ulicy Malinowskiego nr 6 w Biatogardzie na terenie dziatki nr 206 obreb 0010
Biatogard, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza:

mgr inz. Mieczystaw Grudnicki
upr. bud. UAN-N-7210/175/84
w specjalnosci instalacyjnej



INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ul. Malinowskiego 6
78-200 Bialogard
dzialka nr 206 obreb 0010 Bialogard

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Bialogardzka Biblioteka Publiczna
ul. Koscielna 1
78-200 Bialogard

Imie, nazwisko sporzadzajacego informacje i adres zamieszkania

branza: mgr inz. arch. Pawet Przydanek
architektura upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
adres: Pomianowo 44
78-200 Biatogard
branza: mgr inz. Krzysztof Zalewski
konstrukcja upr. bud. ZAP/0008/POOK/13
adres: ul. Wislana 15B
78-200 Biatogard
sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Werner
konstrukcja upr. nr ZAP/0057/PWOK
adres: Radostaw 37
76-100 Stawno
branza: mgr inz. Daniel Hubert
sanitarna upr. bud. ZAP/0068/POOS/08
adres: ul. Obroncow Tobruku 22
75-646 Koszalin
sprawdzajacy mgr inz. Adam Wrobel
sanitarna upr. nr ZAP/0210/POOS/10
adres: ul. Pionieréw 11/3
75-334 Koszalin
branza: mgr inz. Lukasz Nieczkowski
elektryczna upr. bud. ZAP/0243/PWBE/15
adres: ul. Sikorskiego 18/3
78-200 Biatogard
sprawdzajacy mgr. inz. Mieczystaw Grudnicki
elektryczna upr. nt UAN-N-7210/175/84

adres: ul. Wojska Polskiego 11/10
78-200 Biatogard




Informacja BIOZ — spis tresci

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen



Informacja BiOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Bialogardzkiej Biblioteki Publicznej
polozonego przy ulicy Malinowskiego 6 w Bialogardzie na terenie dzialki nr 206 obreb
0010 Bialogard.

Kolejnos¢ robot:
e Prace przygotowawcze
e Prace demontazowe i rozbidrkowe (rozbiorka $cianek dziatowych)
e Budowa Scianek dzialowych
e Wykonanie instalacji wodociggowe;j
e Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych
e Remont $cian i sufitow
e Roboty wykonczeniowe
e Zagospodarowanie terenu

e Roboty porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce nr 206, m. Biatlogard, obreb 0010 Biatogard, ul. Malinowskiego 6, gm. Bialogard
posadowiony jest budynek biblioteki (budynek objety opracowaniem).

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazé6w chemicznych oczy 1 naskorka podczas stosowania $rodkow
chemicznych,

zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narze¢dzi,

zagrozenie upadku cigzkich elementow, materialow lub prefabrykatow z wysokosci,
zagrozenie wejscia na teren budowy 0sob postronnych,



Sposob  prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcg robot budowlanych szczegétowego instruktazu
w formie ustnej, obejmujacej zaznajomienie si¢ z:

» zakresem robot budowlanych,

* technologiami robdt budowlanych,

* harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

* przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych
z podaniem ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia
1 oznakowania miejsca prowadzonych robot,

* . Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

zabezpieczenie laczno$ci radiowej Ilub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego;
telefony alarmowe:

— POGOTOWIE RATUNKOWE — 999,

— STRAZ POZARNA — 998,

— POLICJA -997,

— STRAZ MIEJSKA — 986,

— POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE — 994,

— POGOTOWIE GAZOWE - 992,

— POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991,
zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywac¢ si¢ zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BiOZ;
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robdt, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

— zarzadca drogi wewngtrzne;j,

— wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujacej si¢

w obszarze prowadzonych robot;

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow i ziemi z wykopow w taki sposob, aby nie
blokowa¢ dojazdow i doj$¢ do stanowisk pracy;
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

— tasm ostrzegawczych,

— barier,

— ogrodzen,

— tablic bezpieczenstwa,

— daszkoéw ochronnych;

— stosowanie sprzetu ochronnego i §rodkéw ochrony indywidualnej, dobranych do

rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;



stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktéorych pracownicy
sg przeszkoleni.

zapewnienie dostatecznego os$wietlenia stanowisk pracy w przypadku koniecznoS$ci
wykonywania robot gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz po zmroku i W nocy
(punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy roOwniez odczytanie tablic 1
znakow ostrzegawczych na terenie placu budowy);

odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drog na placu budowy, doj$¢ i dojazdow.

Opracowali:

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

mgr inz. Krzysztof Zalewski mgr inz. Jarostaw Werner
upr. bud. ZAP/0008/POOK/13 upr. bud. ZAP/0057/PWOK/15
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j

mgr inz. Daniel Hubert
upr. bud. ZAP/0068/PWOS/08
w specjalnosci instalacyjne;j

mgr inz. Lukasz Nieczkowski
upr. bud. ZAP/0243/PWBE/15
w specjalnosci instalacyjne;j

mgr inz. Adam Wrobel
upr. bud. ZAP/0210/PWOS/10
w specjalnosci instalacyjne;j

mgr inz. Mieczystaw Grudnicki
upr. bud. UAN-N-7210/175/84
w specjalnosci instalacyjnej



EKSPERTYZA TECHNICZNA CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU

1 CELEKSPERTYZY

1.1

2 OPI

2.1

Celem oceny jest okreslenie stanu technicznego istniejacego budynku biblioteki i okreslenie
mozliwo$ci przebudowy wg zataczonego projektu.

S ELEMNTOW I OCENA ICH STANU TECHNICZNEGO

Zestawienie materiatow przyjetych za podstawe ekspertyzy.

- Ogledziny budynku dokonane podczas wizji lokalnej na obiekcie,

- Inwentaryzacja konstrukcyjna budynku,

- Literatura fachowa z zakresu budownictwa:
»Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” Jan Lempicki;
»Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” Eugeniusz Mastowski, Danuta Spasowska
Obowigzujace normy i normatywy w roku 2022,

OPIS ELEMENTOW I OCENA ICH STANU TECHNICZNEGO

2.1.1 Fundamenty — stan dobry. Lawy fundamentowe i fundamenty wykonane ze zwirobetonu B-
100. W podlozu i konstrukcji nie stwierdzono usterek $wiadczacych o przekroczeniu standow
granicznych noénosci i uzytkowania.

2.1.2 Sciany konstrukcyjne i dzialowe — stan dobry Sciany zewnetrzne murowane z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej. W S$cianach i nadprozach nie stwierdzono $ladéw lokalnych
uszkodzen, rys, peknig¢, odksztalcen i przemieszczen elementéw, co §wiadczy o prawidlowym
wykonaniu

2.1.3 Dach — stan dobry

2.14 Odprowadzenie wod opadowych z obiektu i przylegtego terenu jest skuteczne, nie powoduje
zawilgocenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

2.1.5 Stropy — stan dobry

2.1.6 Odwodnienie obiektu — stan dobry Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej
odbywa si¢ rynnami i rurami spustowymi sieci kanalizacji deszczowe;j.

3 OCENAOGOLNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Po dokonanej wizji lokalnej przedmiotowego obiektu, analizie stanu technicznego -elementéw
konstrukcyjnych i obliczeniach sprawdzajacych stwierdzam, ze obiekt znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym, nie wystgpuja nieprawidlowosci wskazujace na mozliwo$¢ zagrozenia eksploatacji lub
bezpieczenstwa konstrukcji.

4 WNIOSKI

Na podstawie dokonanych ogledzin poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych budynku okresla si¢ stan
techniczny istniejacego budynku, jako dobry nadajacy si¢ do wykonania robdt budowlanych zgodnie z
zalagczonym projektem.

Normy:

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe Obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

PN-80/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03000. Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.



PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia Statyczne
i projektowanie.

PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: 2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowanie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Zalewski
upr. bud. ZAP/0008/POOK/13
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
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