CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
78-200 Biatogard, ul. Koscielna 1
NAZWA PROJEKTU

Biatogardzka Biblioteka Publiczna
im. Karola Estreichera

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 6
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3
KUBATURA CALKOWITA [m3] 936,6
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 936,6
KUBATURA OGRZEWANE] CZESCI BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., v [m’] 1685.9
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM e m '
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD

POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 910,5
ZEWNETRZNYM

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/V, 0,54
OSLONA BUDYNKU

Styropian 15 cm
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAT
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Koszalin
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [W] 13 216,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oW [W] 37894
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 17 005,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] DRy [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 17 005,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 61,6
WSKAZNIK ®yy. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m3] 18,2
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/‘;ZK] [V\lIJ/"n:;K] Stan | WT 2021 POWIF&E]C”NIA
1 | PG Podtoga na gruncie 57,2 cm Podtoga na gruncie 0,269 I 289,22
2 | SD Stropodach wentylowany 88,3 | Stropodach wentylowany 0,426 I 318,50
cm
3 | swi2 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,160 P 52,90
4 | SW15 Sciana wewnetrzna 16,5 cm Sciana wewnetrzna 0,995 P 21,48
5 | SW20 Sciana wewnetrzna 20,0 cm Sciana wewnetrzna 0,758 P 53,77
6 | SW26 Sciana wewnetrzna 26,0 cm Sciana wewnetrzna 1,403 I 55,73
7 | SZ Sciana zewnetrzna 41,5 cm Sciana zewnetrzna 0,252 I 265,98
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/lr:ﬂK] [WL;";;K] Stan | WT 2021 POW“[EI':‘E;:HNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 3,000 P 12,04
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,300 P v 6,84
310 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 30,00

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 30 127,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 34 827,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45 275,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1 809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1.809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 31936,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 36 636,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe H [kWh/rok] 47 084,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 276,3

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Istniejacy wezet zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 301271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 34 827,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45 275,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1 809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 31 936,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 36 636,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe H [kWh/rok] 47 084,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3
PARAMETRY PRACY [°C] 95/75

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 130

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 091

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzagdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 097

BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 098

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NH,toti 0,87

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania

12°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 7 276
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACI
KOTEA . Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA to [h/rok] 7 276
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu.nd [kWh/rok] 12 009,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 13 882,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 047,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 815,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 815,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 815,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 12 824,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 698,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qryv [kWh/rok] 18 863,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 276,3
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vax [m3/h] 936,6
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO POWIETRZA WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII
Rekuperator
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 7 380
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kWh/rok] 722,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Elektryczne miejscowe pogdrzewacze wody
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 722,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 1.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 1.00
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ] BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU nNw,d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 1,00
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU 3
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vew [dm?/[Li]doba] 7,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA i 6
(JEDNOSTKA: PRACOWNIK) i
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 10 360,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 10 360,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie tradycyjne

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 5z 13



SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 10 360,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 10 360,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BI
(TYP BUDYNKU: BIURA) ty [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
G !

WYMAGANEGO

ELEKTRYCZNOSC

el
O
el

u K b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1 809,2 1 809,2 1 809,2 19,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 815,6 815,6 815,6 9,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 10 360,5 10 360,5 72,0
SUMA 2 624,8 12 985,3 12 985,3 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 26248
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 985,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 12 985,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 276,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 276,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYAKU W 1,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 30 127,1 34 827,1 45 275,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 30127,1 34 827,1 45 275,3
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 009,3 13 882,8 18 047,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 009,3 13 882,8 18 047,7
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] o /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
K ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [khyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 42 136,4 48 710,0 63 323,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OCRZEIVANIE [kWh/rok] [KWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1 809,2 1 809,2 1 809,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 809,2 1 809,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 815,6 815,6 815,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 815,6 815,6
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 722,6 722,6 722,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 722,6 722,6 722,6
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWwhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 360,5 10 360,5 10 360,5
RAZEM 722,6 33474 | 3347,4

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[ED%?TURA POWI[E::f]CH N KU?QE;JRA
1 | Czytelnia dla dorostych v 1 20,0 21,4 72,4
2 | Czytelnia dla dzieci v 1 20,0 44,2 150,0
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE’;TURA POWI[Eﬁf]CHNIA KUEE:;E;JRA
3 | Komunikacja ze strefa obs v 1 20,0 65,3 221,2
4 | Pracownia komputerowa v 1 20,0 28,4 96,3
5 | Strefa seniora v 1 20,0 30,0 101,8
6 | Toaleta v 1 20,0 10,7 36,3
7 | Toaleta - komunikacja v 3 20,0 22,0 74,6
8 | Toaleta dla pracownikow v 1 20,0 4,3 14,5
9 | Wiatrotap v 1 20,0 9,6 32,6
10 | Wymiennikownia v 1 20,0 6,4 21,6
11 | Wypozyczalnia dla dorosty v 1 20,0 34,0 115,2

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

1 Toaleta dla pracownikéw 4,28

I \\Vy miennikownia 6,36

Pracownia komputerowa Toaleta - komunikacja —/ Wiatro+ap 9,63

—p| Czytelnia dla dorostych l =1 Toaleta 10,72

e B Czytelnia dla dorostych 21,37

Strefa seniora | Joaleta | I Toaleta - komunikacja 22,01

RLLLCC B Pracownia komputerowa 28,41

RUTETLEAY gy I Strefa seniora 30,02

r I \\/ypozyczalnia dla dorosty 33,98

B Czytelnia dla dzieci 44,24

Wypozyczalnia dia dorosly | T Komunikacja ze strefg obs 65,26

Czytelnia dla dzieci

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Pracownia komputerowa

Strefa seniora |

Wypozyczalnia dla dorosty |

Czytelnia dla dzieci I

Komunikacja ze strefg obs |

Toaleta - komunikacja

Toaleta
Wiatrotap

Czytelnia dla doroslych

Wymiennikownia |
TCaicia Gia pracownikow

Komunikacja ze strefa obs |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

[ Toaleta dla pracownikdw
I \\'y miennikownia
1 wiatrotap

T Toaleta

I Czytelnia dla dorostych
[ Toaleta - komunikacja
I Pracownia komputerowa
I Strefa seniora

14,509
21,56
32,646
36,341
72,444
74,614
96,31
101,768

I \\ypozyczalnia dla dorosty 115,192

N Czytelnia dla dzieci

149,974

= Komunikacja ze strefg obs 221,231

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC M| T | e | e | @k | e Mhan e | o | o fium
Styczen 31| -08| 17,99 0,00 209 | 1085| 0,99 1,47 222 2814| 1,000
Luty 28| -0,8 16,24 0,00 2,70 9,80 0,995 1,71 2,01 25,05 1,000
Marzec 31| 43 13,58 0,00 2,26 8,19 0,980 3,40 2,22 18,51 1,000
Kwiecie 30| 61| 11,63 0,00 1,93 7,02| 0,958 4,58 2,15 | 14,14 | 1,000
Maj 31| 11,6 7,26 0,00 1,21 4,38 0,830 6,69 2,22 5,46 1,000
Wrzesier 30 | 14,1 4,94 0,00 0,82 2,08 | 0,815 424 2,15 3,53 | 1,000
Pazdziernik 31 91 9,42 0,00 1,57 5,68 0,967 2,64 2,22 11,98 1,000
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Tem,m Q QVW Q Qve QSO Qin Q Al
MIESTAC N | 5G| reivod | rerod | redrod | reyjro] Mhon [kl | [Grokl | [@rok] fran
Listopad 30 3,6 13,72 0,00 2,28 8,28 0,993 1,50 2,15 20,66 1,000
Grudzief 31| 20 15,56 0,00 2,59 9,39 0,996 1,10 2,22 24,23 1,000
W sezonie 273 | 80| 110,35 0,00 18,33 66,55 0,929 27,32 19,55 | 151,69 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
200 151,69
180
160 110,35
140-
120 66,55
1007
807
60 @ 18,33
401
&
07
-204
-40
-60 227,32} [ 19,55}
-80 %= T | T y ' T | ! u 1 z u X T y 5 v 1 u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWhy/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,04 844 1,8
Okno zewnetrzne 9,23 2 564 5,5
Podtoga na gruncie 18,33 5092 11,0
Stropodach wentylowany 46,38 12 883 27,9
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 22,91 6 364 13,8
Ciepto na wentylacje 66,55 18 487 40,0
RAZEM 166,44 46 234 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 138 % |
Podtoga na gruncie 11 %
Stropodach wentylowany 27,9 % | Okno zewnetrzne 5,5 %
UIZWI Zewnetrzne L8 Yo
Drzwi wevnetrzne 0 % |
Cieplo na wentylacje 40 % |
1 Sciana wewnetrzna 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
1 Drzwi zewnetrzne 1,8 % C—1 Okno zewnetrzne 5,5 %
1 Podtoga na gruncie 11 % C—1] Sciana zewnetrzna 13,8 %
1 Stropodach wentylowany 27,9 % C—1 Ciepto na wentylacje 40 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWhyrok] [%]
Zyski od stonca 27,32 7 589 58,3
Zyski wewnetrzne 19,55 5431 41,7
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OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
RAZEM 46,87 13 020 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski wewnetrzne 41,7 % |
Zyski od storica 58,3 % ]
1 Zyski wewnetrzne 41,7 % 1 Zyskiod stofica 58,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 30 127,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 34 827,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45 275,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1.809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1 809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 809,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 31936,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 36 636,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 47 084,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 109,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 126,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 163,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/m?2rok] 115,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 132,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 170,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 12 009,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 13 882,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 047,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 815,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 815,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 815,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 824,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 698,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qryv [kWh/rok] 18 863,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 43,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 65,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 46,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 53,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 68,3
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|

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr,w [kWh/rok] 722,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [KWh/m?Zrok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 2,6
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 360,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 10 360,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 37,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 42 859,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 59 793,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 74 406,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 624,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2 624,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 624,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 45 483,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 62 417,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 77 030,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 155,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 216,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 269,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?2rok] 164,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 225,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 278,8
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2021 EPwr 2021 [KWh/m?rok] 95,0
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 13z 13



