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Zaswiadczenie
o numerae weryfkacyjmym:
ZAP-XG5-656-R5T *

Pan Daniel Artur HUBERT o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0023/09

adres zamieszkania ul. Obroncow Tobruku 22, 75-646 KOSZALIN

jest czlonkiem Zachodniopomaorskie] Okregowe] lzby Infzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewcdniczgeego Rady Zachodniopomorskie] Okrezowe] lzby Indymierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wreesnia 2001 r. o podpisie slektronicnym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w posteci
elektronicne] opatrzone bezpisczriym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego walifikowanego certyfikatu 53
rivamiowmine pod wagledemn skutkdw prawnych dolumentom opstrzonym podpisami wiasnonszmymi.)

* Weryfikacje poprawnosc damech w niniejszym mEwiadeniu modna sprawdzic za pomocy numen wengfikaoyjnese zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingyniertw Budowmictwa wesss piib.ors.pl lub kontsktujac sie z biurem wiadiciwe] Okregowej lzby Indynienow
Budownichaa.

il



Zaswiadczenie
© numerze werytikacyjrym:
ZAP-ETC-26A-BCS *

Pan Adam Mardn WROBEL o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0013/11

adres zamieszkania ul. Pionierow 11/3, 75-334 KOSZALIN

jest czionkiem Zachodmiopomorskie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostzfo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatn w dniu 2022-01-28 roku przez:

Zygmiunt Mayer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomarskiej Okregowej 1zby indyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnin 15 wrzsSnia 2004 r. o podpisie elsktronicogm (2. U, 2004 Kr 130 poz 1430] dare w postad

eleitroniczne] opatrzons Dezpiscomym podpisem slekironicznym wenyfkowanym przy pomocy waineso kwalifikowsnsgo certyfiketu oy
rownowaine pod wogladem sutkiw prawnych dokumantom opstreorgm podpisami wissnorsCnyTiL)

'ﬂ'ﬂ]‘ﬁ: ;mmwmqmmmummnmmwmwmmnu
stromie Polskis] Izby Infyniendw Budowrnictws www.piib.orgpl b konksktujsc sie 2 biurem wisScwe] Olregows] oy Indymisnow
Eudoami dhwa.

\/QEE-



I. Czes¢ opisowa

1.0 Podstawa opracowania
2.0 Zakres opracowania
3.0 Wewnetrzna instalacja wodociagowa

4.0 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j 9
5.0 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 10
6.0 Instalacja centralnego ogrzewania 10
7.0 Instalacja wentylacji mechanicznej 13
8.0 Uwagi koncowe 15
I1. Cze$¢ rysunkowa 17
W1 Wewnetrzna instalacja wodociagowa — rzut pietra

KS1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut pietra

KD1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — rzut pi¢tra

CO1 Instalacja centralnego ogrzewania — rzut pi¢tra

WMI1 Instalacja wentylacji mechanicznej — rozwinig¢cie

I11. Zalaczniki 1
1.0 BIOZ 2
2.0 Charakterystyka energetyczna 5



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznej instalacji wodociggowej, wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku biblioteki publicznej zlokalizowanym przy ul. Komara 25, 78-200
Biatogard na terenie dziatki nr 206 obr. 0010 Biatogard.

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,

- obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

2.0 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany:
a) wewngetrzna instalacja wodociggowa,
b) wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
c) wewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe;,
d) instalacja centralnego ogrzewania,

e) instalacja wentylacji mechaniczne;.

3.0 Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Obiekt jest zasilany w zimng wode z istniejagcego przylagcza wodociggowego
zakonczonego zestawem wodomierzowym umieszczonym wewnatrz budynku. Istniejacy
zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w stalowej, zamykanej szafce. Przed rozpoczgciem
robdt nalezy potwierdzi¢ przyjete miejsce wlaczenia do istniejacej instalacji wodociggowej i w
razie rozbieznos$ci dostosowac do zaistniatej sytuacji oraz zdemontowac istniejacg instalacje
wodociggowa 1 ja zutylizowac.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg projektowanych
ogrzewaczy o pojemnosci 5 11 mocy 0,6 kW/230V kazdy zlokalizowanych bezposrednio przy
punktach poboru (umywalkach).

Przewody wody zimnej i1 cieplej zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej,
stosowanych do instalacji wody uzytkowej. Przy armaturze przeplywowej i podlaczeniach
urzadzen wykona¢ potaczenia gwintowane. Instalacj¢ uktada¢ ze spadkiem min. 5%o.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce w warstwie termoizolacji.

Wszystkie projektowane przewody nalezy zaizolowaé piankg poliuretanowg gr. 9 mm.
Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych oraz

gwarantuje pelng, naturalng kompensacj¢ wydluzen cieplnych w czasie pracy instalacji.



Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednic utozonych w niej przewodow oraz
grubo$ci  zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczesnie umozliwiaé
rozszerzalno$¢ termiczng przewodoéw. Montaz rur i1 ksztaltek oraz potaczenia wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy umiesci¢ w
tulejach ochronnych nie powodujacych uszkodzenia rur. Przestrzen mig¢dzy tuleja a
przewodem wypehic¢ kitem plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywac¢ zadnych potaczen.
Wode doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych zgodnie z cz¢$cig graficzng projektu.

Po wykonaniu prac montazowych instalacj¢ wodociaggowa nalezy 2-krotnie przeptukac,
a nastepnie wykona¢ probe cisnieniowg szczelnosci instalacji wodnej. Przed przystgpieniem
do proby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy 1 armaturg, ktdre przy ci$nieniu

wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

4.0 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow bytowych z projektowanych weztow sanitarnych odbywac si¢
bedzie poprzez istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na terenie dziatki
numer 206 obr. 0010 Bialogard. Wewnatrz lokalu zaprojektowano instalacj¢ kanalizacyjng dla
sciekow bytowych z rur niskoszumowych PP-HT w zakresie $rednic 50+160 mm.

Przed rozpoczeciem robot nalezy potwierdzi¢ przyjete miejsce wlaczenia do istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej i w razie rozbiezno$ci dostosowac do zaistniatej sytuacji. Przed
realizacjg robot nalezy zdemontowac istniejaca instalacje kanalizacyjna i ja zutylizowacd.

Nowoprojektowane poziomy nalezy prowadzi¢ w posadzce na podsypce piaskowej
zgodnie z czg$cig graficzng niniejszego opracowania (rys. nr K1). Kielichy musza by¢
zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu S$ciekow. Zmiany kierunku
przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwodjnych. Odejscia od przewodu
gltownego wykona¢ za pomocg trojnikow 1 kolanek 45°. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ gazow
kanatowych do pomieszczen. Wysokos¢ zamknigecia wodnego powinna by¢ nie mniejsza niz
50 mm. Kazdy pion powinien by¢ wyposazony w czyszczak zamontowany 30 cm nad
posadzka. Przewody spustowe nalezy prowadzi¢ pionowo.

Pion montuje si¢ od dotu do goéry odcinkami obejmujgcymi jedng kondygnacje i
zakancza wywiewka kanalizacyjng. Obejma uchwytu powinna mocowaé rur¢ pod kielichem.
Pomiedzy obejma a przewodem nalezy stosowaé podktadke elastyczna. Srednice, spadki wg
rysunkow.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane rur¢ umiesci¢ w tulei ochronnej, ktorej

srednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza ok. 50 mm od $rednicy zewngtrznej przewodu.

9



Przestrzeh migdzy przewodem a tuleja nalezy wypeti¢ szczeliwem umozliwiajacym

swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

5.0 Wewne¢trzna instalacja kanalizacji deszczowej

W budynku znajduje si¢ instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe i roztopowe z dachu. Piony wykonane sg z rur zeliwnych — zaleca si¢ ich wymiang
na rury niskoszumowe PP-HT.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wpustow

dachowych 1 poziomow odptywowych i w razie ich zlego stanu wymieni¢ na nowe.

6.0  Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowany budynek biblioteki publicznej ogrzewany bedzie z istniejacego wezta
c.o. zasilanego z miejskiej sieci cieplnej zlokalizowanej na terenie dziatki numer 206 obr.
0010 Biatogard. Projektowang instalacje centralnego ogrzewania podtaczy¢ do wezta zgodnie
z wytycznymi ZEC. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng
dwururowg o parametrach obliczeniowych 50/40°C z rozdziatem dolnym.

Regulacj¢ jakosciowo — ilosciowa dla obiegu centralnego ogrzewania zapewnié przez
zastosowanie zaworu trjdrogowego z sitownikiem oraz pompe¢ obiegowg (wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ZEC).

W wymiennikowni przewody instalacji grzewczej wykonaé z rur stalowych czarnych
instalacyjnych $rednich wg. PN-80/M74200 (lub stalowych ocynkowanych zewnetrznie i
zaciskanych). Przewody taczy¢ przez spawanie, z armaturg wykona¢ potaczenie gwintowane
lub na kolnierze PN6. Przy przejsSciu przez $ciang nalezy zastosowac tuleje przejsciowe o dwie
srednice wigksze od $rednicy przewodu, a wolng przestrzen pomi¢dzy nimi wypelni¢ masa
p.poz. o odpornosci ogniowej 60 min. po wykonaniu préb szczelnosci i zabezpieczeniu
antykorozyjnym. Instalacj¢ prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien.

Po wykonaniu rob6t montazowych w wymiennikowni instalacje technologiczng
wymiennikowni i instalacj¢ c.o. przeptuka¢ intensywnie strumieniem wody surowej, az do
momentu usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen z przewodow. Czas ptukania 3-4 godzin.

W trakcie normalnej eksploatacji uzupetnienie wody do instalacji c.0. bedzie
realizowane poprzez automatyczny zawOr uzupeiniajacy z manometrem. Zawor potaczy¢ z
instalacja zimnej wody wezem elastycznym wytrzymatym na ci$nienie 0.6MPa. Ci$nienie
zamknigcia zaworu ustawi¢ na 2.0 bar.

Wszystkie elementy stalowe projektowanych instalacji, ktore nie sa ocynkowane

zaliczone sg do III stopnia zagrozenia korozyjnego tj. klasy IV wedtug KOR/3 . W zwiazku z
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tym podczas przygotowan warsztatowych tych elementéw lub tez po ich zainstalowaniu
nalezy je oczy$ci¢ poprzez szczotkowanie do 2 stopnia czystosci (wg PN-60/H-97050) i
odtlusci¢. Nastepnie pokry¢ dwukrotnie farba podktadowa. Na farbe podktadowa natozyc
farbe nawierzchniowa.

W czasie eksploatacji uzytkownik jest zobowigzany kontrolowaé stan pokrycia
antykorozyjnego w odst¢pach co najmniej pétrocznych zgodnie z ,, Instrukcja zabezpieczenia
eksploatowanych konstrukcji i urzadzen przemystowych przed dzialaniem agresywnych
czynnikéw korozyjnych”.

Przewody instalacji grzewczej w wymiennikowni zaizolowa¢ piankg poliuretanowg w
ptaszczu z PCW o wspotczynniku A<0,034 W/m?K i grubosci izolacji 20+25mm (w zaleznosci
od srednicy przewodu). Wykonanie izolacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu
otuliny. Na izolacji umiesci¢ literowe oznaczenia graficzne dla poszczegdlnych przewodow
typu ,,zasilanie c.0.”, ,,powr6t c.0.”.

W najnizszych punktach instalacji c.0. zamontowa¢ zawory spustowe. W najwyzszych
punktach  wszystkich instalacji wodnych grzewczych zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki.

Na przewodach obiegow grzewczych nalezy zamontowac¢ termometry techniczne proste
o zakresie 0 - 120°C oraz manometry techniczne tarczowe typu M100 o zakresie 0 - 0.6 MPa.

Zaprojektowano odwodnienie wymiennikowni przez montaz wpustu podlogowego
zeliwnego lub nierdzewnego DN100. Nalezy odprowadzi¢ wode¢ z systemu odwodnien
kotlowych 1 zaworow bezpieczenstwa do kanalizacji. Podloga powinna mie¢ spadek 2% w
kierunku odwodnienia.

Po wykonaniu instalacji technologicznej wymiennikowni nalezy wykona¢ dwukrotne
ptukanie instalacji, a nast¢pnie wykonac probe szczelnosci na ci$nienie probne pr+0,2, lecz co
najmniej 0,4 MPa. Probe ci$nienia przeprowadzi¢ przy odlaczonym naczyniu wzbiorczym, z
zastosowaniem manometru tarczowego o Srednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50%
wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby nalezy uznaé
za pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Pozostate instalacje podda¢ probie szczelnoSci na cisnienie réwne 1,5 cis$nienia
roboczego.

Wykonawca dokonuje rozruchu instalacji c.o. w czasie 72 godzin, parametry obliczeniowe
powinny zosta¢ osiagnigte. W trakcie rozruchu dokona¢ regulacji instalacji c.o. w budynku

oraz sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania automatyki oraz zabezpieczen.
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W pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano wentylacj¢ wywiewng grawitacyjna
realizowang kanalem o pow. 200 cm? wyprowadzonym ponad dach i zakonczonym
wywietrzaniem cylindrycznym dachowym DN200.

Do ogrzewania pomieszczen biblioteki publicznej zaprojektowano ogrzewanie
podtogowe. Nalezy je wykona¢ z rur PE-RT @18x2. Petle ogrzewania podtogowego zasila¢ za
posrednictwem rozdzielaczy — nalezy je wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki i zawory
odcinajace na kroccach przytaczeniowych (wielkos¢ i1 lokalizacje rozdzielaczy ustali¢ na
etapie wykonawstwa). Maksymalna dlugos¢ jednego obwodu (pojedynczej petli) moze
wynosi¢ 120 m a strata 20 kPa. Podczas wylewania jastrychu we¢zownice pozostawi¢ pod
ci$nieniem min. 3 bar. Wezownice uktada¢ w formie spirali (spirala zapewnia réwnomierny
rozktad temperatury powierzchni posadzki) i zamocowac¢ do izolacji cieplnej spinkami do mat.
Przed ulozeniem we¢zownicy ogrzewania podlogowego jej powierzchni¢ nalezy ustali¢ z
Inwestorem zgodnie z aranzacja pomieszczen.

Uzyskanie zatozonych parametréw w ukladzie ogrzewania podlogowego umozliwi
zastosowanie na zakonczeniu kazdej spirali grzewczej ogranicznika temperatury powrotu.

Wkiadki zaworowe na kroccach rozdzielacza zasilajacych petle ogrzewania
podlogowego mozna wyposazy¢ w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do
pomieszczen. Grzejniki podlogowe nalezy uktadaé na izolacji cieplnej w warstwach posadzki.
Grubo$¢ izolacji ze styropianu — wg projektu architektoniczno — budowlanego.

Wariant utozenia w¢zownicy: spirala.

Wielkos¢ powierzchni grzejnych, rozstaw rur i umiejscowienie grzejnikow podlogowych

dobraé¢ na etapie wykonawstwa (po ostatecznvm ustaleniu warstw wykonczeniowych

posadzek).

Calos$¢ instalacji ogrzewania podlogowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi

przez producenta.

Potaczenia zaworow 1 odpowietrznikow wykona¢ za pomoca tacznikoéw gwintowanych
z koncowka do lutowania.

Gtowne przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania prowadzi¢ w stropie w
warstwie izolacyjnej lub po $cianie.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
montowac tuleje ochronne np. PCV (o dwie $rednice wigksze od $rednicy przewodu). Wolna
przestrzen miedzy rurg a tuleja wypeli¢ materialem izolacyjnym (otulina z pianki
poliuretanowej) w celu swobodnego przemieszczania si¢ przewodu. W miejscach przejscia nie

powinno by¢ zadnego potaczenia rur.
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Wydhuzenia rur spowodowane wzrostem temperatury beda kompensowane poprzez
naturalne zatamania przewodow.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie przez odpowietrzniki przy
rozdzielaczach.

Zaprojektowane rozdzielacze obwodow grzewczych nalezy zabudowa¢ w szafkach
podtynkowych. Dla kazdego obwodu grzewczego na powrocie przewidziano zawor regulacji
precyzyjnej z przeptywomierzem a na zasilaniu zawor termostatyczny tj. czton nastawczy dla
napedu termicznego.

Rury prowadzone w posadzce lub po S$cianie oraz przechodzace przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 20 mm. Przewody prowadzone w kotlowni
zaizolowa¢ otuling gr. 30 mm. Izolacj¢ nalezy wykonaé bardzo starannie, szczegdlnie na
zatamaniach i odgalezieniach instalacji.

Pomieszczenia wymiennikowni i toalety dla pracownikow beda ogrzewane za pomoca
elektrycznych grzejnikdéw - grzejniki elektryczne podtaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta
1 PT branzy elektryczne;.

Grzejniki ptytowe zamocowac na stojakach 1 uchwytach §ciennych, tak aby dolna krawedz
grzejnika znajdowata si¢ na wysokosci 10 cm nad posadzka.

Ostateczng lokalizacj¢ urzadzen grzewczych ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

7.0  Instalacja wentylacji mechanicznej

Do wentylacji mechanicznej budynku zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng z
wymiennikiem przeciwpradowym o wydajnosci 1500 m’/h. Rekuperator ten nalezy
wyposazy¢ w elektryczng nagrzewnice wstepng o mocy 3,5 kW. Nalezy go umiesci¢ w
pomieszczeniu numer 1-05 pod sufitem (zgodnie z rysunkiem nr WM1) i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig ingerencji 0sob postronnych. Ostateczng wielko$¢ rekuperatora (wydajnosc i
sprez) nalezy zamoéwi¢ po wykonaniu kanatow wentylacyjnych. Do sterowania jego pracy
nalezy zainstalowa¢ na $cianie programowalny sterownik. Odptyw skroplin musi zostaé
zabezpieczony przed zamarzaniem oraz wyposazony w syfon. Czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza
wykona¢ jako $cienne (minimum 2 m ponad terenem) 1 wyposazy¢ w zaluzj¢ zabezpieczajaca
przed wplywem warunkow atmosferycznych 1 siatke metalowa zabezpieczajacg przed
przedostawaniem si¢ do instalacji ptakow, lisci itp.

Ze wzgledu na architektoniczno — budowlane warunki istniejagcego obiektu przyjeto
organizacj¢ wymiany powietrza w systemie ,,gora-géra” ( nawiew 1 wywiew przez sufit).

Doplyw powietrza wewnetrznego powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych
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cze$ciach drzwi lub przez szczeliny pomigdzy dolng krawedzia drzwi a podloga lub progiem.
Przekr6j netto otwordw lub szczelin powinien wynosi¢ 200 cm?.
Izolowane kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropem. Gtéwne przewody transportujgce
powietrze o przekroju okraglym (lub prostokatnym) wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;,
faczy¢ na kotnierze z II klasa szczelno$ci wg DIN. Dodatkowo potaczenie nalezy uszczelni¢
wzmocniong tasma do uktadow wentylacyjnych. Nalezy je zaizolowa¢ welng mineralng, z
ekranem aluminiowym o grubo$ci min. 40 mm, przeznaczong do kanatow wentylacyjnych.
Grubsza izolacja zmniejsza glo$no$¢ instalacji. Kanaty uktada¢ w taki sposob, aby byly
zlokalizowane jak najblizej stropu (zgodnie z istniejgcymi krzywiznami stropu). Przy
prowadzeniu kanatéw wentylacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na kolizjg z
istniejgcymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Potaczenia gtownych przewodow ze
skrzynkami rozdzielczymi wykona¢ przewodem elastycznym aluminiowym izolowanym.
Przewody mocowa¢ do konstrukcji za pomoca zawiesi 1 podpdr z wykorzystaniem
podktadek amortyzujacych. Odleglo$¢ miedzy podporami powinna zapewni¢ przewodom ich
stateczno$¢ oraz nie powodowac ugigcia si¢ przewodow. Na kanatach wykona¢ otwory

rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow.

Do rozdzialu powietrza zastosowa¢ anemostaty nawiewne i wywiewne z ramka
montazow3.

Do regulacji przeptywu powietrza stuzy¢ beda przepustnice zamontowane przy trojnikach
lub skrzynkach rozpreznych.

Nalezy wykonywac okresowe przeglady stanu zabrudzenia filtrow i wentylatoréw oraz
stanu mocowan przewodow wentylacyjnych 1 centrali, tak, aby instalacja przez caly czas
funkcjonowania spetniala wymogi bezpieczenstwa.

Z centrali nalezy odprowadza¢ skropliny powstajace podczas wymiany ciepta. Do tego
nalezy uzy¢ weza elastycznego lub kanalem sztywnym odprowadzi¢ je do kanalizacji. Podtaczenie
do kanalizacji koniecznie trzeba zasyfonowac.

Podfaczenie elektryczne centrali i ukladu sterowania musi by¢ zgodne z zaleceniami
producenta urzadzenia.

Centralg nalezy wypoziomowaé¢ z 1,5% spadkiem w kierunku otworu odwadniajacego
chyba, ze producent zaleca inaczej. Ze wzgledu na delikatng budowg¢ wymiennikéw ciepta i
wykraplajaca si¢ wilgo¢ z powietrza usuwanego, wymagane jest zamontowanie centrali w
pomieszczeniu, w ktorym temperatura nigdy nie spada ponizej 0° C ( zalecane 5° C).

Od strony obstugowej centrali nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci min. 750
mm do celow biezacej obslugi serwisowej, umozliwiajagcag otwieranie drzwi 1 pokryw
inspekcyjnych. Jezeli wokoét centrali wykonywane sg jakie$ instalacje (rurociagi, trasy kablowe),
to nie powinny one utrudnia¢ dostepu do centrali. Na przestrzeni remontowej powinny by¢
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umieszczone instalacje, rurociagi, wsporniki, ktére mozna fatwo zdemontowac na czas napraw i
remontu centrali. Jezeli jest to mozliwe, od strony tylnej centrali nalezy zostawi¢ przestrzen o
szeroko$ci 300 mm do celow montazowych.

Wolng przestrzen migdzy przewodami, a otworami w $cianie nalezy zaizolowac i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach trudno dostgpnych mozna
zastosowac pianke montazows.

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢. Podstawowymi dokumentami,
z jakim powinny zapozna¢ si¢ osoby odpowiedzialne za obstugg instalacji, sg instrukcje obstugi
poszczegbdlnych elementdéw instalacji, a w szczegolnosci centrali. Nalezy dopilnowaé okresowych
przegladéw stanu mocowan przewodow oraz posadowienia centrali.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentoéw urzadzen oraz przepisami
prawa budowlanego.

Nalezy wykonac¢ instalacj¢ zasilajaca nagrzewnice elektryczng znajdujaca sie¢ w centrali.

Wywiew z pomieszczen sanitarnych poprzez uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej,
za pomocg wentylatora kanalowego. Nawiew do tych pomieszczen realizowany bedzie przez
kratki transferowe w drzwiach, o przekroju min. 0,022 m? z pomieszczenia komunikacji.

Przy przejsciu kanalow wentylacyjnych oraz innych elementow instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowacé przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstluguja nalezy
obudowaé¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

W razie pozaru centrale wentylacyjne powinny by¢ wylaczone.

UWAGA:
- zaleca si¢ aby centrala wlaczala si¢ automatycznie 1 godzing przed rozpoczgciem pracy oraz

wytaczata 1 godzing po jej zakonczeniu.

8.0  Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ hydrant

zewnetrzny DN80 zgodnie z wydanvmi warunkami przylaczenia do sieci

wodociagowej/kanalizacyjnej nr 462/2022 z dnia 27.10.2022 r. przez RWiK — projekt

przvilacza z hydrantem wg odrebnego opracowania.

Przed przystapieniem do demontazu rur i urzadzen nalezy upewni¢ si¢ czy zostal

odciety doplyw ciepla i wody oraz odplyw Sciekow. Po usunieciu przewodow pozostale
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otwory nalezy wypelni¢. Pozyskane urzadzenia, rury i armatur¢ z demontazu nalezy
zutylizowac.

W przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek watpliwosci podczas prowadzenia
prac montazowych nalezy zwroci¢ si¢ do autora niniejszego opracowania w celu ich
wyjasnienia.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbg¢dne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy. Prace montazowe
urzadzen wykonac¢ zgodnie z ich DTR.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisow oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura.

Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetiajacymi si¢. Wykonawca
jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych 1 pomini¢tych w niniejszym
opracowaniu elementow instalacji niezb¢dnych do prawidtowego i1 bezpiecznego jej dzialania.

Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. tom II, Instalacje

sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie zobowigzujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.

mgr inz. Daniel Hubert

upr. nr ZAP/0068/POOS/08
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II. CZESC RYSUNKOWA
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