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Proj. wyrzutnia $cienna o przekroju czynnym min. 400 cm?

/ zamontowana na wysokosci min. 2 m od terenu do jej krawedzi
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Zestawienie pomieszczeri llosc_powietrza

Nr Pomieszczenie Nawiew Wywiew
1-01 | Wymiennikownia - graw.
1-02 | Pracownia_komputerowa 180 n?/h -
1-03 | Czytelnia dla dzieci 320 n?/h —
1-04 |Toaleta—komunikacja - -
1-05 | Toaleta - 50 n’/h
1-06 |Wiatrotap - 20 n?/h
1-07 | Komunikacja ze strefg obstugi - 855 n’/h
1-08 |Wypozyczainia dla_dorostych 100 nP/h | 285 nP/h
1-09 | Strefa_seniora 320 nP/h -
1-10 | Czytelnia dla doroslych 320 P /h -
1-11 | Pomieszczenie socjalne 20 n/h -
1-12 | Toaleta—komunikacja - -
1-13 | Toaleta dila_pracownikow 50 n’/h

UWAGA:

Lagcznie: 1260 n?/h 1260 n?/h

1. Wszystkie "przejscia" kanatow przez istniejgce przegrody
budowlane wykonywac pod nadzorem kierownika budowy
oraz w porozumieniu z projektantem branzy konstrukcyjnej;
2. Przy prowadzeniu kanatéw wentylacyjnych nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na kolizje z istniejgcymi instalacjami
sanitarnymi i elektrycznymi;
3. Ostateczng wielko$¢ rekuperatora (wydajnosc i sprez)
nalezy zamowic po wykonaniu kanatéw wentylacyjnych;

4. Przy przejsciach przez przegrody ppoz nalezy stosowac
przejscia pozarowe posiadajgce atesty ppoz o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody;

5. Do podanych na rysunku $rednic przewodéw nalezy dodac
izolacje termiczna;
6. Wentylacje w pomieszczeniu wymiennikowni wykonaé

zgodnie

z wytycznymi ZEC.
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BUDIMET

wiasciciel: Krzysztof Zalewski
ul. Wislana 15B

PROJEKTOWAL INSTALACJE SANITARNE:

78-200 Biatogard
tel: 883 727 580

email: budimet.bialogard@gmail.com

mgr inz. Daniel HUBERT PODPIS
upr. nr ZAP/0068/PO0S/08
w jalnosci sanitarnej do proj ia bez
SPRAWDZIt INSTALACJE SANITARNE: PODPIS
mgr inz. Adam WROBEL
upr. nr ZAP/0210/PO0S/10
w jalnosci sanitarnej do proj ia bez
OPRACOWAL:
PODPIS

mgr inz. Pawet ZDOLINSKI

Proj. wyrzutnia $cienna o przekroju czynnym
min. 200 cm? zamontowana na wysokosci
min. 2 m od terenu do jej krawedzi

\Proj. rekuperator podwieszany z wymiennikiem przeciwpragdowym
0 wydajnosci 1500 m>/h z wbudowang elektryczng nagrzewnicg
wstepng o mocy 3,5 kW
Proj. wentylator kanatowy o wydajnoéci 160 m*/h

Proj. czerpnia $cienna o przekroju czynnym min. 400 cm?

zamontowana na wysokosci min. 2 m od terenu do jej
krawedzi i 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingdw
powyzej 20 stanowisk postojowych

OBIEKT BUDOWLANY:

Budynek biblioteki publicznej

INWESTOR:

Biatogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera
ul. Koscielna 1 78-200 Biatogard

ADRES INWESTYCJI:

Filia Biblioteczna nr 2 Biatogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera
ul. Komara 25, 78-200 Biatogard, dz. nr 206 obr. 0010 Biatogard

RYSUNEK:
Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru
BRANZA: FAZA PROJEKTU: DATA: o, SKALA: NUMER RYSUNKU:
PT Wrzesien 1:100 WM1
INST. SANITARNE 2022r.
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